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本書の構成について 


ご使用の前に 

Windows から印刷するには 
Macintosh から印刷するには 
DOS から印刷するには 

蠢^^ プリンタのユーティリティソフトウエアを使用するには 
困ったときには 



USB クラスドライパ 、 Canon Port Setting Tool についての説明、および索引を掲載 
しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限 • 注意などの説明に、 
下記の マークを 付けています。 


^主意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意 
事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお 
守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


メモ I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 
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キー • ボタンの表記について 


本書では、キー • ボタン名称を以下のように表しています。 
•プリンタ上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

•コンビュータ画面上のポタン：[ボタン名称] 

例： [0 K ] 

[設定] 

•コンビュータ画面上のアイコン：くアイコン〉+ (アイコン名称) 
例 ： d (印刷） 



画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があ 
ります。 

操作時にクリックするボタンの場所は、 ( ) ( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 

うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


乙 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD - ROM メニュー 
の[プリンタドライバインス!^ール]をクリックします。 

canon UPSV CD-ROM Sety^ 



操作時にクリック 
するボタン 



viii 














略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows NT ® operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 
日本語版： 

Microsoft ® Windows ® operating system : 


Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 
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商標について 


Canon、Canon ロゴ、 ColorGear 、 FontComposer 、 FontGallery 、 imageRUNNER 、 
LASER SHOT 、 LIPS 、 PageComposer 、 imageWARE、NetSpot は、キヤノン株式会社 
の商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の 
商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 Macintosh、TrueType は、米国 Apple Computer Inc • の商標です 0 
AT 、 旧 M は、米国 International Business Machines Corporation の商標です 0 
Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標 
です。 

NetWare® Novell 、 IPX/SPX 、 NDS 、 NDPS、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。 

Java およびす ベての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 
Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC-98 シリーズは、日本電気株式会社の商品名です。 

下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond 
Italic, American Garamond Roman, 

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo Light, 
Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream Cataneo 
Regular Swash, 

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
Outline, 

Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand Black, Bitstream Roundhand 
Bold, 

Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Italic, Bodoni Roman 
Century 〇 Idstyle Bold, Century Oldstyle Italic, Century 〇 Idstyle Roman, 

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook Italic, 
Century Schoolbook Roman, 

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman, 

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular, 

Commercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold 
Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular, 

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 350 Light, 
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Goudy 〇 Idstyle Extra Bold, Goudy 〇 Idstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, Goudy 
Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, 

Holiday PI 

Poster Bodoni Italic, Poster Bodoni Roman, 

Prima Sans Bold, Prima Sans BT, Prima Serif Bold, Prima Serif BT, Prima Mono Bold, 
Prima Mono BT, 

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular, 

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, Serifa 
Light Italic, Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Roman, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 555 ， 

Swiss 721 Black Extended, Swiss 721 Black Outline, Swiss 721 Black Rounded, Swiss 
721 Bold, Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 721 Bold Condensed Italic, Swiss 721 
Bold Extended, Swiss 721 Bold Italic, Swiss 721 Bold Outline, Swiss 721 Bold 
Rounded, Swiss 721 Condensed, Swiss 721 Condensed Italic, Swiss 721 Extended, 
Swiss 721 Italic, Swiss 721 Light, Swiss 721 Light Condensed, Swiss 721 Light 
Condensed Italic, Swiss 721 Light Italic, Swiss 721 Thin, Swiss 721 Thin Italic, Swiss 
721 Roman, 

Symbol Proportional Regular, 

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 Italic, 
Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 601 Ultra Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Bitstream Cataneo, Dutch 801 ， Snowcap, Swiss 721 
下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。 

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle 
下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。 

Serifa 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


xi 



Windows 用プリンタドライバの主な設定項目 


お使いの機種や〇 S によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照して 
ください。 


[ページ設定]ページ 


お気に入り 

目的に応じたプリンタドライパの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度 
にプリンタドライパの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した 
りすることができます。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

原稿サイズ 

アプリケーションソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。 

出力用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを設定します。[原稿サイズ]と異なるときは、自動的に拡大または縮小さ 
れて印刷されます。 

部数 

印刷する部数を設定します。 

印刷の向き 

用紙の方向に対して印刷する向きを縦または横で設定します。 

ページレイアウト 

1枚の用紙に複数ページの原稿を印刷するか ( N ページ印刷)、複数の用紙に1ページ分の原稿を印 
刷するか（ポスター印刷）を設定します。1ページの原稿を1枚の用紙に印刷するときは、倍率を 
指定できます。 N ページ印刷を選択した場合は配置順を設定できます。 

スタンプ 

原稿に透かし文字 （「 COPY 」 や「社外秘」など）を重ね合わせて印刷します。[スタンプ編集]で独 
自にスタンプを登録/編集することができます。 

設定確認 

プリンタドライパで設定された項目内容を[設定確認]ダイアログボックスで確認できます。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

ユーザ定義用紙 

[ユーザ定義用紙]ダイアログポックスで独自の用紙サイズを設定しておくことができます。 

ページオプション 

印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷するかどうかなどを設定します。 

また、オーバレイ印字を行うかどうかを設定します。 


[仕上げ]ページ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

印刷方法 

両面ユニットが装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印刷方法を選 
択できます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定できます。 

トリマーを使って用紙を断裁する 

中とじ印刷時に、用紙がずれて出力される場合があります。このようなときに、用紙の端を断裁 
して、整えてから出力することができます。 

サイズや向きが異なる用紙を組み合わせる 


サイズや向きが異なるデータが混在するときに、排紙方法を設定します。 

とじ方向 

片面印刷または両面印刷の場合、とじ方向を長辺とじ（右または左)、短辺とじ（上または下)から 
選択できます。[とじしろ]で、とじしろの幅を指定できます。 

排紙方法 

排紙方法を選択します。 

部単位で印刷する 

複数部数印刷時に部単位ごとに排紙します。 

排紙先/排紙設定 

排紙先を設定します。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

仕上げ詳細 

仕上げに関する詳細な設定を行います。 
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[お気に入りの追加]ダイア ロ グボ ッ クス 


名称 

追加するお気に入りの名称を入力します。 


アイコン 

追加するお気に入りのアイコンを選択します。 


コメント 

追加するお気に入りのコメントを入力します。 


設定確認 

現在設定している項目の一覧が表示されます。 



[お気に入りの編集]ダイアログボックス 

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、名称、アイコン、コメ 
ントの変更が行えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。 


[ユーザ定義用紙]ダイアログボツクス 


用紙一覧 

定型用紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されます。 


ユーザ定義用紙名 

登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。 


単位 

サイズ単位にミリメートルかインチのどちらを採用するかを選択します。 


用紙サイズ 

サイズー覧で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。 


削除 

ユーザ定義用紙を削除します。 


1登録 

ユーザ定義用紙を登録します。 



[ページ オプション]ダイア ロ グボ ツ クス 


[ページ修飾]ページ 

ページ枠 

ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択しま 
す。印刷しないときは[枠なし]を選択します。 


日付を印刷 

印刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


時刻も印刷 

印刷時の時刻を印刷するかどうかを設定します。 


ユーザ名を印刷 

ユーザ名を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


ページ番号を印刷 

ページ番号をつけて印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 


書式設定 

日付やページ番号を印刷する際の書式の設定を行います。 

[オーパレイ]ページ 

処理方法 

オーバレイ機能を使って印刷を行うかどうかを設定します。フォーム 
ファイルを作成するかも本項目で設定します。 


ファイル名 

フォームファイルを作成するときに、フォームファイルのファイル名を 
選択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規に 
フォームファイルを作成することができます。 


ファイル情報 

選択したフォームファイルの情報が表示されます。 


タイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのタイトルを入力します。 


サブタイトル 

フォームファイルを作成するときにファイルのサブタイトルを入力します。 


[製本詳細]ダイアログボツクス 

製本印刷の方法 製本印刷をどのように行うか設定します。 

開き方向 左開きか右開きかを選択します。印刷の向きが横の場合は、上開きか下開きかを選択します。 

製本とじしろを指定するとじしろをつけるかどうかを設定します。つける場合、ミリ単位でとじしろの幅を指定します。 


[仕上げ詳細]ダイアログボックス 

細線補正 細い線を補正して、線を太く印刷します。 

イメージモード時キャリブレーションを行う 

イメージモードで印刷するときに、キャリブレーションを行います。 

印刷中にプリンタのパネルに表示する文字列を入力します。 

用紙の左上余白 Omm を原点として印字します（通常は 5 mm ) 。 

余白を 0 mm にして、印字可能な領域を広げます。 

印刷データの用紙サイズと給紙トレイの用紙サイズが異なる場合にメッセージを表示させるときに設定します。 
印刷を180度回転させて出力します。 

印刷データの各ページに印刷するデータがない場合、そのページを白紙で出力するかどうかを設定します。 
はがきを印刷するときの印刷方法を選択します。 

複数部数の印刷時に、各原稿に対して部数ごとに部数番号を透かして印刷します。 

フェースアップ時に排紙順序を逆にする 

フェースアップ排紙を行う場合に、ページ順序を合わせるため排紙順序を逆にして出力します。 
常にホスト側でビットマップ展開を行う 

常にホスト側で印刷データをビットマップデータに変換するかどうかを設定します。 

デパイスにダウンロードされた外字を使う 

外字 ( Shift-JIS : F 040 〜 F 9 FC ) の印刷方法を設定します。 

処理オプション 排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理 

オプション]ダイアログボックスで設定します。 


パネルに表示する名称 
臓の左上を原点として印字する 
印字領域を広げて印刷する 
トレイ用紙サイズのチェックを行う 
印刷の向きを 180 度回転する 
白紙節約モード 
はがき印刷 
部数印字を行う 
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[給紙]ページ 

お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョブの処理方法を設定します。 

用紙の指定方法 

給紙するときに、用紙を給紙部で指定するか用紙タイプで指定するかを設定します。 

給紙方法 

ページごとに給紙を設定します。 

用紙名称 

リモート UI で設定した用紙の愛称で給紙先を選択します。 

用紙タイプ 

印刷用紙の種類を選択します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

インサーターを使って表紙をつける 

オプションのインサーターから給紙された用紙を表紙として挿入します。 

使用する OHP の種類 

使用する〇 HP 機器に適したモードで印字処理を行います。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[印刷品質]ページ 


お気に入り 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

出力方法 

印刷ジョプの処理方法を設定します。 

印刷目的 

原稿の種類に合わせた印刷設定を選択します。[設定/詳細]で印刷品質の詳細を設定できます。 

印刷品質 

印刷する原稿の品質を選択します。独自で原稿の品質を設定する場合は、[ユーザ設定]を選択 


したあとに[設定]をクリックします。 

設定/詳細 

印字についての詳細な設定を行います。 

色/グレーの設定を行う 

カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するときに設定します。[色/グレー設定]で 


明度やコントラストの調整や補正を設定できます。 

色/グレー調整サンプルプリント 

[色/グレー設定]ダイアログボックスの色/グレー調整シートに表示される「明度/コントラスト」の 


サンプルイメージを印刷するときに設定します。 

設定確認 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 

NetSpot Job Monitor を表示する 

インストールしている NetSpot Job Monitor を起動します。 


[デバイスの設定]ページ 


給紙オプション 
排紙オプション 
両面 ユニット 
両面モデル 
拡張メモリ 
内部スプール処理 
部門管理機能を使う 
パスワードの設定を許可する 
デパイス機能 
フォント設定 

給紙方法と用紙の割り当て 
デパイス情報取得 


プリンタに装着されている給紙オプションを設定します。 

プリンタに装着されている排紙オプションを設定します。 

両面ユニットを使用するかどうかを設定します。 

両面モデルの機種をお使いの場合に設定します。 

プリンタにメモリを増設した場合、増設したメモリの容量を選択します。 

印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどうかを設定します。 

部門管理機能を使用する場合に設定します。 

[ ID / パスワードの設定]ダイアログボックスで[パスワード]の設定をしたいときにチェックします。 
デパイスの機能パージョンを設定します。 

原稿中の TrueType フ ォン トの扱いかたを設定します。 

プリンタに装着されているカセットや手差しトレイに収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 
NetSpot Job Monitor を介してデパイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライパの設定値に反映されます。 


=1 


[お気に入り]ページ 


お気に入り一覧 

目的に応じたプリンタドライパの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度にプリンタ 
ドライパの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることができます。 

新規追加 

お気に入りを新規に追加します。 

編集 

追加したお気に入りを編集します。 

削除 

追加したお気に入りを削除します。 

フアイル読み込み 

ファイルに保存したお気に入り項目を読み込みます。 

フアイル保存 

追加したお気に入りをファイルに保存します。 

ドキュメントプロパティダイアログボックスでの許可 

ドキュメントからプリンタの設定を行うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。 
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[設定]ダイアログボックス 

グラフィックモード 


ビットマップ 


印刷データを UPS コント ロール コードのデータに変換して印刷するか （ UPS モード） 

データ（イメージモード）で印刷するかを選択します。 

カラー原稿を印刷するときの処理方法（モノクロプリンタではカラー原稿をグレースケールに変換するとき 
の処理方法）を設定します。 

中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。 

中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。 

グラフィックをよりきれいに印刷するときに設定します。ただし、グラフィックデータがアプリケーションソフト 
ウェアからのプリンタドライパで処理されるため、アプリケーションソフトウェアの解放に時間がかかります。 
印刷の解像度をクイック (300 dpi )、 ファイン (600 dpi )、 スーパーファイン (1200 dpi ) のいずれかに設定します。 

ホスト展開を選択したときにグラフィックデータをより美しく印刷させるときに設定します。 

TrueType フォントをプリンタフォントとして置き換える 

原稿にある TrueType フォン トをプリンタが持つ フォン トに置き換えて印刷します。 TypeWing 機能を使う 
TrueType フォン トの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。 

低解像度のイメージデータをなめらかに印刷します。 

トナーを節約して印刷する機能を使うかどうかを設定します。 

印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このポタンをクリックして[処理オプション] 
ダイアログボックスで設定します。 


モード詳細 
階調 

カラー/モノクロ中間調 
ホスト展開 

解像度 
高精細モード 


イメージデータを補正する 
トナー節約モード/ドラフトモード 
処理オプション 


[色/グレー設定]ダイアログボ ツ クス 


[色/グレー調整]ページ 

調整後の画像 

サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画像が表示 
されます。 


元の画像 

調整前のサンプル画像が表示されます。 


サムネイル 

枠内には、調整後のサイズ画像が表示されます。明るさ/コントラストの設定を 
表爪します。 


明るさ/コントラスト 

原稿（オリジナル）の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。 
スライダーパーを使って調整します。 


調整の対象 

調整する対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します。 

[マッチング]ページ 

マッチングモード 

マッチング方法について設定します。 


イメージ 

写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にした 
いときにマッチングを設定します。 


グラフィックス 

図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷 
にしたいときにマッチングを設定します。 


テキスト 

文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ 
ングを設定します。 


キヤノフアインを使う 

カラー原稿を補正してきれいに印刷します。 


ガンマ補正 

印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができます。 


[フォント設定]ダイアログボックス 

[フォント置き換えテーブル]ページコンピュータシステムにインストールされている TrueType フォントのリストが表示されます。それそれに 
ついて、印刷時にプリンタにダウンロードするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換 
えるのかを設定します。 

[オプションフォント]ページプリンタにオプションフォントが追加されているとき、オプションフォントを登録することができます。 


[給紙方法と用紙の割り当て]ダイアログボックス 


カセツトや手差しトレイの給紙元ごとに、収納されている用紙のサイズと向きを設定します。 


\ _ 



[お気に入りの追加/編集]ダイアログボ ッ クス 


お気に入りの表示 

名称 追加するお気に入りの名称を入力します。 

アイコン 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 

コメント 追加するお気に入りのコメントを入力します。 


ページ設定 

[ページ設定]ページの項を参照してください。 


仕上げ 

[仕上げ]ページの項を参照してください。 


給紙 

[給紙]ページの項を参照してください。 


印刷品質 

[印刷品質]ページの項を参照してください。 
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印刷する前に必要な作業 


プリンタの設置が完了したら、次は印刷に必要なソフトウェアのインストールを行う必要が 
あります。 

お使いの環境に合ったソフトウェアをインストールしてください。 


Windows をお使いの場合 


■プリンタドライバをインス!-ールする（―第2章： Windows から印刷するには） 

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライパで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 

■ その他のソフトウェアをインス!-ールする（―第5章：プリンタのユーティリティソフ 
トウェアを使用するには） 

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷環境の統合管理ソフトウェア 「imageWARE 
Enterprise Management Console 」 、 印刷状況閲覧ソフトウェア r Net Spot Job 
Monitor 」、 デパイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア 「NetSpot Device Installer 」、 
デパイス管理ソフトウェア 「NetSpot Console」 、 TrueType フオントソフトウェア 
「 FontGallery 」 をインストールしてください。 


ご使用の前に 
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印刷する前に必要な作業 




Macintosh をお使いの場合 


■ プリンタドライバをインス!-ールする（—第3章： Macintosh から印刷するには） 

プリンタドライパは、アプリケーシヨンソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライパで印刷に関する設定を行います。プリンタに発生したエ 
ラーやプリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」もイン 
ストールされます。 

■ その他のソフトウェアを使用する（—第5章：プリンタのユーティリティソフトウェア 
を使用するには） 

TrueType フォントソフトウェア 「 FontGallery 」 をインストールします。 

Mac OS X をお使いの場合は、デパイスのフロトコル初期設定用ソフトウェア 
r NetSpot Device Installer 」 をこ * 利用になれます。 


DOS をお使いの場合 


■ アプリケーションソフトウェアからの設定（―第4章： DOS から印刷するには） 

プリンタドライバをインストールする必要はありません。アプリケーションソフトウェ 
アから設定を行います。 


ご使用の前に 


印刷する前に必要な作業 
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ソフトウェアの紹介 

ここでは本製品に関連するソフトウェアを紹介しています。 


UPS V プリンタドライバ 


アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なプリンタドライパソフトウェア 
です。アプリケーションソフトウェアの印刷データを lips プリンタ用のデータに変換して、 
プリンタへ送ります。印刷データの変換以外にも、印刷データをスフールする機能や印刷条 
件を設定する機能を持っており、拡大 • 縮小やとじしろ、色 / グレー調整など、さまざまな 
印刷の仕上がりを設定することができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録され 
ています。 



ご使用の前に 
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ソフトウェアの紹介 




















































UPS V プリンタドライバは 、 LIPS IV から進化した、キヤノン独自の新しいプリンティング 
システムです 。 LIPS V は 、 LIPS IV と LIPS LX から構成され、お使いの〇 S に最適なプリ 
ンタドライパを提供します 。 Windows 98/Me、Mac OS 9 には UPS IV、 Windows 2000/ 
XP/Server 2003, Mac OS X には UPS LX をインストールしてください。 

LIPS LX は、印刷データの処理をコンピュータとプリンタで負荷分散することによって、最 
適な速度で出力することを可能にします。従来よりも高速で安定した印刷ができるほか、少 
ないメモリでの動作を実現します。 


LIPS V (LIPS IV+LIPS LX) 

LIPS IV 

ILIPS IVsl 



LIPS IVc 



LIPS III 



Canon LPR 2 


Canon LPR2 は、 TCP/IP ネットワーク上のプリンタに印刷するためのソフトウェアです。 
本ソフトウェアは、 LPR 、 RAW 、 IPP に対応しています。また、本ソフトウェアに登録され 
ているプリンタのステータスや印刷ジョブの処理状況を確認することができます。本ソフト 
ウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法、設定方法は CD-ROM 
に収録されている 「Canon LPR2 ユーザーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してくだ 
さい。詳しい使用方法は、オンラインヘルプを参照してください。 


ご使用の前に 


ソフトウェアの紹介 
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Nets pot Suite 


Nets pot Job Monitor 

プリンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティリティソフト 
ウェアです。プリンタポートに接続されたプリンタだけでなく、ネットワーク経由で接続さ 
れているプリンタの状態もコンピュータ画面上に表示できます。また、印刷待ちデータの一 
時停止 • 再開 ■ 削除などが行えます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されていま 
す。インストール方法は 「NetSpot Job Monitor をインストールする」（ ― P.5-2 ) を参照 
してください。 

デパイス⑪表示邸オプションがヘルプ砂 

h 丨 I 』II I €jm| 


3 

3 

鳴 

Canon Printer 

Canon 

Printer2 

]Cariori ； 
jPrinter3j 
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Nets pot Device Installer 

ネットワークに接続されたキヤノン製デパイスのネットワークプロトコルの初期設定を行 
う ユーテイリテイ ソフトウェアです 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのイン 
ス I ルが不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことができます。本ソフトウェアは付 
属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は 「NetSpot Job Monitor をイン 
ス I ルする」 （ —P.5-2) を参照してください。 


ヴル-ブ低デ m ス©表示秘ツ-ル①オブシ亡©ヘルブ (H> 


〇すべてのデ パイス 
デバイス 


Iデバイス名 


〔製品名 


»] 期設定 (P- 
IP アドレ 7IS 定凶 


Q 丄獅 1 レ 

O Web リンク他 

く 肖I卿 

移肋汹 
^ コビ-®) 


不明 

DA ュニ sr 卜 

GP405 LIPS-D2 
L ASER SHOT LBP-1 910 
LASER SHOT LBP-1 820 
LASER SHOT LBP-1 910 
Canon LASER SHOT LBP-— 
CANON LASER SHOT LBP_. 
LASER SHOT LBP-1710 
LASER SHOT LBP-1 K0 
GP405 LIPS-D2 



| 初期設定: <00：00：85：07：43： bf > 



2SJ 

TCP/IP 




フレームタイプ： 

| Ethernet II 



IP アドレス設定方法： 

inBm 

mm 

■d 

IP アドレス： 

| 172 20 

88 


- サブネットマスク： 

| 255 255 

255 

0 

ゲートウェィアドレス： 

| 0 0 

0 

0 

プロー ドキャストアドレス： 

| 172 20 

88 

255 

NetWare 




フレームタイプ： 

| Ethernet 802.2 



優先フレーム; $1 イブ： 



J 

AppleTalk 




フ: L ーズタイゴ： 

| フェーズ 2 


zi 

「—ティー 

く戻る 

II OK | 

キャン tz ル | | 

1 
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imageWARE Accounting Manager 


imageWARE Accounting Manager は、社内や部門内からのプリンタの印刷履歴を収集 • 
管理するためのソフトウェアです。 

ジョブアカウントを使用すると、誰が、いつ、どのプリンタに、何ぺージ印刷したかなどの 
情報や、その費用などを調べることができ、印刷枚数の集計管理、プリンタの最適な配置、 
部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことができます。 

imageWARE Accounting Manager は、別売のアプリケーシヨンソフトウェアとなってお 
ります。詳しい情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。 



ご使用の前に 
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ソフトウェアの紹介 




































imageWARE Enterprise Management Console 


imageWARE Enterprise Management Console は、印刷環境を統合管理するためのソフ 
トウェアです。ネットワークに接続されている複数のプリンタや複合機といった印刷デパイ 
スを Web ブラウザ上で一元管理することができ、印刷デパイスの情報（ネットワーク設定、 
設置場所、状態など）を取得し、一覧表示や印刷デバイスの状態変化を管理者にメールで通 
知することができます。また、フラグインを追加することにより、機能を拡張することもで 
きます。 


ファイル© 6集© *S(V) SRCAOW '5-ACP ヘルブ 《) 
〇 戻 S - d d ㈤ | 令 お気に入り ぞ I : ， 


□ 总 


アドレス © |.送) http：//locaIhost/iWEMC/Default.aspx?p<id=17 


ua 移肋リ 


image WARE Enterprise Management Console 


本ームページ丨へルゴ | ロヴアウト 
ログインユーザ名： ©admin 


すべて聞く 1すべて開じる1 

デパイスの s 索/音 a 

0 

デパイス監 a 

S 

デパイス設定音 a 

S 

コンピュータの探索✓音理 

0 

タスク音現 

0 

現堆設定 

0 

價人設定 

0 

コミュニケーシ3ンツ ー ル 

0 


ボータ;レ^'-ジ 


ボータルページ 

ロヴインユーザへのお知らせやメッ乜 - ジ実行中および実行されたタスクを表示します。 

お知らせ 


このシステムにアク乜スできるューザ全負へのお知らせを表示します。 

新菪のお知らせが〇件あ y ます。 お知らせリスト》 


システムに登録されているユーザとメッ乜ージを交換することができます。 


未読のメッ乜ージが〇件® 1 J ます。 


実行タスク 


メッセージリスト〉〉 


前回ロヴアウトしてから、実行されたタスクの屜歷リストです。 

タスク名 状態プラグイン棚能名 


J 


imageWARE Enterprise Management Console を使用する場合は、ネットワーク上に 
あるいずれかのコンピュータに imageWARE Enterprise Management Console がイン 
ストールされている必要があります。インストールされているコンピュータがない場合 
は、インス!ルしてください。動作環境やインス!ル方法については、 imageWARE 
Enterprise Management Console の Readme を參照してください。詳しい操作方法に 
ついては、 imageWARE Enterprise Management Console のオンラインヘルプを參照 
してください。 ^ 


# メモ 1 imageWARE Enterprise Management Console は、キヤノンホー厶ページ (http:// 

canon.jp) からダウンロードしてインストールしてください。 


ご使用の前に 


ソフトウェアの紹介 


1-9 






























FontGallery 


FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。これらのフォント 
をお使いいただくことで、より多彩な文字表現が可能になります。また、欧文書体には、 
ユーロ フォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもでき 
ます。本ソフ ト ウェアは付属の CD-ROM に収録されています。 


, リモート UI 


リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウザからネットワーク経由でプリンタにアクセスして、プリンタの状況 
の確認やジョブの操作、各種設定などができます。リモート UI の使用方法については、「リ 
モート UI ガイド」を参照してください。 


. アプリントドライバ Add-in for Client PC 


暗号化セキュアプリントは、コンピュータから印刷するときに、印刷データを暗号化するこ 
とによってデータ通信時のセキュリテイを強化するソフトウェアです。本ソフトウェアをお 
使いになると、他のユーザに内容を見られずに印刷を行うことがで'き、不正な情報漏洩の防 
止が可能となります。本ソフトウェアは、暗号化セキュアプリント用の CD-ROM に収録さ 
れています。インストール方法、使用方法は、 CD-ROM 内の Readme ファイルおよびオン 
ラインヘルプを参照してください。 
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印刷するときに必要な作業 


Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインス!ルする（― P .2-5) 

プリンタドライパは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって 
は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。 

■ 印刷設定を行う 

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライパで設定します。こ 
れらの設定が適切でないと、期待した結果が得られない場合があります。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、 
アプリケーションソフトウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェ 
アに付属の取扱説明書を参照してください。 
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必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


プリンタドライバ 

プリンタドライバは以下のシステム環境でご利用になれます。 

•〇 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•コンピュータ 

• 上記〇 S が動作するコンピュータ 
• メモリ 

• 上記〇 S が動作するために必要なメモリ 

• 日本語以外の os には対応していません。 

• Windows 98/Me には LIPS IV プリンタドライノくが、 Windows 2000/XP/Server 2003 に 
は LIPS LX プリンタドライパがインストールされます。 

• Windows 2000/XP/Server 2003 に、 UPS IV プリンタドライパをインストールしたい場 
合は、自動表示された CD-ROM メニューを一度終了し、[マイコンピュータ]- 
[CANONJJPS] を右クリックして開き、 [LIPSV] - [LIPS4] フォルダから [SETUP.EXE] 
をダプル石リックしてインス!ルを行ってください。 LIPS LX プリンタドライパで使用 
できないプリンタフォントを使用したい場合のみ、 LIPS IV プリンタドライバをインス 
I ルしてください。 

• Windows 95/NT 4.0 には対応していません。 
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■ USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場合、以下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利 
用になれます。 


•〇 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003日本語版 

•コンピュータ 

• 上記 OS が動作するコンピュータ 
• メモリ 

-上記〇 S が動作するために必要なメモリ 


重要 


Windows 98をお使いの場合、 Windows 98プリインストールモデルのみに対応してい 
ます。 Windows 95/3.1 から Windows 98へアップグレードした環境では使用できませ 
ん〇 
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必要なシステム環境 




プリンタドライバをインス I ^ールする 


プリンタを使用するには、そのプリンタに適したプリンタドライバが必要です。 
ここでは、プリンタドライバのインストール手順に ついて 説明しています。 
お使いのプリンタの接続環境に合ったインストール方法を選択してください。 


<お使いの接続環境> <本書のページ> 



※ネットヮーク上 ( TCP/IP [\|〇 

のみ）にあるプリンタの 
リストの中からプリンタ I 
を選択するだけで簡単に 


Yes 



Yes 





インストールできます。 





P.2-31 

「共有プリンタ環境をお使いの 
場合」 


P.2-6 

「ネツトワーク上のプリンタを 
自動探索する場合」 


P.2-20 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 (USB 接続を除く）の 
場合」 


P.2-1 5 

「USB 環境をお使いの場合」 


P.2-20 

「ネットワーク接続、口ーカル 
接続環境 (USB 接続を除く）の 
場合」 
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本書では、インストーラでの手順を記載しております。 Windows の[プリンタ]フォル 
ダ （Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[プリンタと FAX ] フォルダ）からプリンタ 
ドライパをインス!ルする場合は、ファイル指定のウィザードで必ず以下のファイルを 
指定してください。また、その場合インス!ル後は、必ずコンピュータを再起動してく 
ださい。以下のファイル以外のファイルを指定した場合、 Microsoft 製のプリンタドライ 
パがインストールされることがあります。 

• Windows 98/ Me 用ファイル： 

CD-ROM ドライブ ¥ LIPSV ¥ LIPS 4¥ win 98 _me 

• Windows 2000/ XP/Server 2003用ファイル： 

CD - ROM ドライブ ¥ LIPSV ¥ UPSLX ¥ win 2 k_xp (LIPS LX プリンタドライパ） 

CD - ROM ドライブ ¥ LIPSV ¥ UPS 4¥ win 2 k—xp (LIPS IV プリンタドライパ） 


^ メモ] 本書では Windows 2000にインストールする場合の画面を使用しています。お使いの〇 S 
によって表示が異なる場合があります。 


ツトワーク上のプリンタを自動探索する場合 


ネットワークプロトコルとして TCP / IP をお使いの場合は、本手順でプリンタドライバをイ 
ンストールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択するだ 
けで簡単にインストールできます。 

tmmm 本インストール方法は、 tcp / ip ネットワーク環境（ネットワークプロトコル）でのみイ 
ンストールできます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 


プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。 


，インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
，プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインス!ルすると、正常に 
インストールできないことがあります。 

，プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 

のメンバーとしてログオンしてください。 
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プリンタドライバをインス I ルする 








2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトして、 CD-ROM メ 
ニューの[プリンタドライバインス!-ール]をクリックします。 


canon 


| はじめに... 


UPS V CD-ROM Setug 


fo プリンタドライバインストール | 

〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


▼ 


^ 設定 


^ 終了 


h 


ウイザードが表示されます。 


% メモ1 CD - R 〇 M メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 

イコンをダブルクリックしてください。 


3 [ Readme フアイルの表示]をクリツクして Readme フアイルの内容を 
確認したあと、[次へ]をクリックします。 



XJ 


LIPS LX Printer Driver セツトアツブウィザードへようこモ 


激^严の コンビユー WSL 鑛ラ機 


S 觀ィ總驗灑むこ 


關 me ブ 7 ィルの; 


mm:: 3 ) 


次へ⑽> 


JJ キャンセル ] 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


Windows から印刷するには 
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4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 



_ メモI Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows 

ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、以下の画面が表示されたとき 
は、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デパイス情報取得やキヤリブレーシヨンを行え 
るようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 



2-8 


プリンタドライバをインスIルする 




























1 [ネットワーク上のプリンタを探索してインス!ル]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。ネットワーク上にあるスリープ犬態のプリ 
ンタも探索する場合は、[スリープ状態のプリンタも復帰させて探索す 
る]にチェックマークを付けます。 



6 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを 
使用する場合は、プリントサーバでインス!-ールを行うときに 
[Canon Driver Information Assist Service ] にチェックマークを 
付けます。 
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プリンタドライバをインス!ルする 
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既にプリンタドライパがインス I ルされている場合は、以下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



インストール方法の種類 

[プリンタを追加し、 

既存のドライパも更新する]: 

[プリンタを追加する]: 

[既存のドライパは削除する] 
(Windows 98 /Me のみ）： 

プリンタが探索されます。 


新規にプリンタドライパを追加して、併せて既に登録され 
ているプリンタドライパを更新します。 

新規にプリンタドライパを追加します。 

既存のプリンタドライパをアンインストールして、新規に 
プリンタドライパを追加します。 


プリンタを探索中 • _ . 


…手せル… 


[プリンター覧]に、探索されたプリンタが表示されます。 


プリンタドライバをインスI-ールする 


〇 

1 

■ 

2 
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政 メモ I • Windows 2000 /XP/Se 「 ve「 2003 で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に登 
録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。 

• LIPSLX/LIPS4 プリンタドライパは自動でインストールされるため、 [LIPSLX プリンタド 
ライパ]/ [LIPS4 プリンタドライバ]を選択することはできません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、以下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし、]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレーシヨンを行え 
るようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 




_\ Canon Driver Information Assist Service の裸能を使用する ( こは、 
^ ブロックを解除するよう設定してもよろしいですか 17 


['• . (JcSM• ] L いいえ <N) ] 


• Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている場合は、手順 6 
で [Canon Driver Information Assist Service] が表示されません 0 

[プリンター覧]からインス!-ールするプリンタを選択したあと、[追 
カロ]をクリックします。 



[すべて選択]をクリックすると、探索されたプリンタがすべて選択されます。プリンタが 
探索されない （ [プリンター覧]にプリンタが表示されない）場合は、[再探索]をクリッ 
クします。 

選択したプリンタが[インス!ルするプリンター覧]に表示されます。 
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泌メモ 1 •[インストールするプリンター覧]からインストールしないプリンタを選択したあと[削 
除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 

•[再探索]をクリックしてもプリンタが探索されない場合は、「ネットワーク接続、口一力 
ル接続環境 ( USB 接続を除く）の場合」（― P .2-20) を參照してインストールしてくださし、。 


8 インス!-ールするプリンタを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



プリンタ名を変更する場合や、通常使うプリンタとして設定する場合は、[プリンタ情報を 
設定する]にチェックマークを付けます。 

Windows 2000/ XP/Server 2003でプリンタを共有設定する場合は、表示された画面の 
[プリンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[共有名]に任意の共有名 
を入力することもできます。 
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9 [インス!-ールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



1〇 「インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか ？ j 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


㉘メモ 1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 
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II インス!-ール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 

インス!ル終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。 


㉘ メモ1 •共有プリンタ環境でデバイス情報を取得するには、プリントサーパへ Canon Driver 
Information Assist Service のインストールが必要です。 

•プリンタドライパの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報（排紙オプ 
シヨンなど）の設定を行うこともできます。「印刷前のプリンタ情報設定」 （— P .2-51) を 
参照してください。 


以上でインス I -— ルの作業が終了しました。 
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USB 環境をお使いの場合 


USB 環境でのプリンタドライバのインストール手順について説明しています。次の手順で、 
ドライバをインストールしてください。 

1"_封 • USB 接続時のみ、以下の手順でインストールしてください。 USB に対応していない機種で 
は、 USB 接続できません。 

•既にインストールされている機種を追加してインス!ルを行う場合は、「ネットワーク 
接続、口ーカル接続環境 （USB 接続を除く）の場合」 P.2-20) を参照してください。 
• 古いパージヨンの LIPS プリンタドライバがインストールされている場合は、「ネットワー 
ク接続、口ーカル接続環境 （USB 接続を除く）の場合」 P.2-20) を參照して、既存の 
ドライパを更新してください。 

• Windows 2000 /XP/Se「ver 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとしてログオンしてください。 


I プリンタ本体とコンピュータの電源がオフになっていることを確認し 
て、プリンタ本体とコンピュータを USB ケーブルで接続したあと、コ 
ンピュータの電源を入れて Windows を起動します。 

E1 •プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして、本手順でインストールを行ってください。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

Z 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD-ROM メ 
ニューの[プリンタドライバインス!'ール]をクリックします。 


canon 

^ はじめに ... 


LIPSV CD-ROM Setup 


£ 


プリンタドライバインストール 


〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


▼ 


J 設定 


^ 終了 


ウイザードが表示されます。 


@ メモ 1 CD-R 〇 M メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-R 〇 M ドライプのア 

イコンをダブルクリックしてください。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-15 




















3 [ Readme フアイルの表示]をクリックして Readme フアイルの内容を 
確認したあと、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 

4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 



Windows から印刷するには 


2-16 プリンタドライバをインス!'•—ルする 

































5 [ USB 接続でインス!-ール]を選択したあと、[次へ]をクリックしま 
す。 



0 ドライバをインス!-ールします。 

• 初めてプリンタドライバをインス I -ールする場合 

□ 「インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか？」とい 
うメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

インストールが開始されます。 

泌メモ I お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンビュータの再起動後にインストールを続けてください。 

□ 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れます。 



プリンタドライバをインス!ルする 2-17 





























• 違ラ機種のプリンタドライバを USB 接続以外で既にインス I -ールしている場合 

□ 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？ j とし、 
うメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしたあと、画面の指示に 
従ってインストールを続けます。 



參同じ機種のプリンタドライバを USB 接続で既にインス!'ールしている場合 

□ 以下のメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックして、インス！ル 
を中断します。 



□ 「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（— 
P .2-20) の手順に従ってインストールを行い、ポートの設定箇所で既存の 
USB ポートを選択します。 

• 古いバージ ヨ ンのプリンタドライバがインス!^ールされている場合 

□ 以下のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



□ 「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」（— 
P .2-20) の手順6以降に従って、既存のドライバを更新します。 

□ 再度、手順1から USB 接続ドライバをインス！ルします。 


Windows から印刷するには 


2-18 プリンタドライバをインス!'•—ルする 




































7 インス!-ール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 


您メモ1 •インス!ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」 （4 P.2-51) を参照してオプ 
シヨンや機種名などを設定してください。 

•インス!ル途中でプリンタドライノ\：が正しく認識されなかった場合は、プラグアンドプ 
レイでインストールを行ってください。 

• USB 接続の環境でプリンタドライパが正しくインストールできない場合は、 「USB クラス 
ドライパをインストールできない場合は」 （—P.7-2) を参照してください。 

• Canon Driver Information Assist Service がインストールされていない場合は、プリン 
タドライパのインストール終了時に Canon Driver Information Assist Service のインス 
トールについての確認メッセージが表示されます。 


以上でインストールの作業が終了しました。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-19 
















ネットワーク接続、ローカル接続環境 （ USB 接続を除く）の 
場合 


次の手順でプリンタドライバをインストールしてくださし、。 


7 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、お 

よびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 
•プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインス!ルすると、正常に 
インストールできないことがあります。 

•プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キヤ 
ンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。 

• Windows 2000/XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators 

のメンバーとしてログオンしてください。 


2 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、 CD-ROM メ 
ニューの[プリンタドライバインストール]をクリックします。 


canon 


» はじめに ... 


UPS V CD-ROM Setug^ 


( 〇 プリンタドライバインストール j 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


U 設定 d 終了 

ウイザードが表示されます。 




•W— 


㉘ メモ 1 CD-R 〇 M メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-R 〇 M ドライプのア 
イコンをダブルクリックしてください。 


Windows から印刷するには 


2-20 プリンタドライバをインス!'•—ルする 
















3 [ Readme フアイルの表示]をクリツクして Readme フアイルの内容を 
確認したあと、[次へ]をクリックします。 





LIPSLX Printer Driver セツトアツブウイザ'-ドへようこそ 


蒞 こ 職 コン ㈣ ^ 


織/。ィ麟驟する總靈聽 f こ 


ReadmCH ルの表示© T 力 


次へ妙〉| | キやン tZJ レ 1 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 


f 費用1土目若 5 ?糸勺 

)欠の使用 i 午 i 若契約を注意深くお諸みください。 


ソフトウ X ア使用許目若契約害 

ご注意：下記の使用 I 午 i 若契約害（以下本契約著と言います。〉をよくお読みくださ 
い。 

これは、お客様が、本契約#と共に無儐で提併されるキヤノン製のデジタル複合 
機、カラー複写棵およびプリンタ（以下「キヤノン製品」と言います。）用ソフト 
ウェア (本契約畲以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフト 
ウェア」と言います。〉をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと言います。〉との間の契約喾です。 

お客様は、『同意』を示す行為、または「本ソフトウ ： L ア J の使用のいずれかを 
もって、本契約害に同意したことになります。お客梯が本契約眷に同意できない埸 
合、「本ソフトウェア」を使用することはできません 。：! J 
使用許锘契約の条項に同意しますか？ 


<戻る ( i ) 


h ： atMY) "i|| “卿 I 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-21 




































@ メモ I Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows 
ファイアウォール機能を持っている OS をお使いの場合に、以下の画面が表示されたとき 
は、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし、]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デパイス情報取得やキヤリブレーシヨンを行え 
るようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 







Canon Driver Information Assist Service がすで ’ にインストールされています。 
Canon Driver Information Assist Service め機能を使用するには、 

こ <^) ブ □ クラムに対す S Windows ファイア ^ 7ォールのブロックを解除する必要があります。 


ブロックを S? 除するよう設定してもよろしいで • すか？ 


['••• ItCW •• ] I いいえ妙 I 


5 [ポートを手動で設定してインス!-ール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 



2-22 プリンタドライバをインス!'•—ルする 

































6 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを 
使用する場合は、プリントサーバでインス!-ールを行うときに 
[Canon Driver Information Assist Service ] に チェック マークを 
付けます。 



既にプリンタドライパがインストールされている場合は、以下の画面が表示されます。 
実行する処理を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-23 






































インス!ル方法の種類 


[プリンタを追加し、 新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録され 

既存のドライパも更新する]:ているプリンタドライバを更新します。 


[プリンタを追加する]: 新規にプリンタドライパを追加します。 


[既存のドライパは削除する]既存のプリンタドライパをアンインス I ルして、新規に 
(Windows 98/Me のみ）： プリンタドライパを追加します。 


[既存のドライパを更新する]:既に登録されている既存のプリンタドライパを更新しま 

す0 


@ メモ1 • Windows 2000 /XP/Se 「 ve「 2003 で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に登 
録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。 


• Windows 98/Me で[プリンタを追加する]を選択した場合は、既に登録されている全て 
のプリンタドライバが自動的に更新されます。 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0S をお使いの場合に、以下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はしヽ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのプロックが解除され、デパイス情報取得やキヤリブレーシヨンを行え 
るようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 


也 


Canon Driver Information Assist Service の裸能を使用する ( こは、 

こ A ブ〇クラムに対す ^Windows フ 7 イ 70 f~) レ①ブロツク备解除する必要があります。 
ブロックを II? 除するよう設定してもよろしいですか？ 


m... 


いい娜 ] 


• Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている場合は、手順 6 
で [Canon Driver Information Assist Service] が表示されません 0 


2-24 プリンタドライバをインス I -ールする 














[プリンター覧]からインス!^ールするプリンタを選択したあと、[追 
カロ]をクリックします。 



選択したプリンタが[インス!ルするプリンター覧]に表示されます。 


f メモ"! •複数のプリンタを選択する場合は、 Ctrl キーを押しながら選択してください。 

•[インストールするプリンタ _ 覧]からインスト _ ルしないプリンタを選択したあと[削 
除]をクリックすると、選択したプリンタが削除されます。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-25 





























8 [インス!>ールするプリンター覧]を確認したあと、[次へ]をクリック 
します。 



9 ポートを設定します。 



㉘メモ 1 •複数のドライバが選択されている場合、上記の画面がドライパごとに表示されるため、プ 
リンタによって異なるポートを選択できます。 

•ポートの設定方法が分からない場合は、仮のポート（[標準のポート] 一 [ LPT 1] など) 
を選択したあと[次へ]をクリックして、画面の指示に従ってインストールを続けてくだ 
さい。ドライバのインス!ルが終了したら、正しいポートを設定してください。ボート 
の詳細な設定方法については、「ネットワークガイド」を參照してください。 


Windows から印刷するには 


2-26 プリンタドライバをインス!'•ールする 













































• 標準のポートを設定する場合 

□ [使用するポート]のドロップダウンリストから使用するプリンタポートを選 
択したあと、手順10へ進みます。 



• ネットワークプリンタ用のポートを設定する場合 

□ [ポートの追加]から[ネットワーク]を選択したあと、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

□ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、[〇 K ] をクリックし、手順 
10へ進みます。 



Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-27 




























•ポートを追加する場合 

□ [ポートの追加から]追加するプリンタポートを選択したあと、 [0 K ] をク 
リックします。 



□ 表示されるウイザードに従って、追加するポートの設定を行い、手順10へ進 
みます 0 


您メモ 1 •上記ダイアログボックスに表示されるボートは、お使いの〇 S によって異なります。 

• Windows 98/ Me で新規に LPR ボートを追加する場合は、あらかじめ Canon LPR 2 のイン 
ストールが必要です。 CD - ROM の [ Lprport ] フォルダにある [ Setup . exe ] ファイルを 
起動して、インストールを行ってください。詳しくは 、 「Canon LPR 2 ユーザーズガイド」 
( PDF 取扱説明書）を參照してください。ただし、キヤノン製以外のネットワークポード 
をご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を參照してください。 


1〇 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマーク 
を付けます。 

Windows 2000/ XP/Server 2003でプリンタを共有設定する場合は、[プリンタを共有す 
る]にチェックマークを付けます。さらに、[共有名]に任意の共有名を入力することもで 
きます。ただし、[ポートの追加]で[ネットワーク]を選択している場合は、[プリンタ 
名]、[プリンタを共有する]は設定できません。 


Windows から印刷するには 


2-28 プリンタドライバをインス!'•—ルする 



































11 [インス!-ールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



12 f インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか ？ j 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インストールが開始されます。 


㉘ メモ 1 お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-29 


































13 インス!-ール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 


㉜ メモ1 インス!ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」 （4 P .2-51) を參照してオプ 

シヨンなどを設定してください。 


以上でインス I -— ルの作業が終了しました。 


Windows から印刷するには 


2-30 プリンタドライバをインス!'•—ルする 

















共有プリンタ環境をお使いの場合 


ネットワーク環境において、プリントサーバを利用することにより、効率よく印刷管理を行 
うことができます。プリントサーパ、クライアントそれそれで以下の設定を行ってください。 

■ プリントサーバでの設定 

インストーラを使って、ドライバをインストールします。インストールの途中で、共有 
設定および代替ドライパのインストールを行います。 

■ クライアントでの設定 

プリントサーパにインストールされたドライバにアクセスして、ネツトワーク経由でイ 
ンストールを行います。 


@メモ I •代替ドライパとは、共有設定したプリントサーバ上に他の〇 S 用のドライバもコピーして 
おき、クライアントが接続したときにドライパをネットワーク経由でインストールする 
Windows 2000/ XP/Server 2003の機能です。 

• Windows 98/ Me のサーパ•クライアントの環境で共有設定を行う場合は、次の手順で 
行ってください。 

1. Windows の[コントロールパネル]-[マイ ネッ トワーク](または [ネット ワーク 
コンピュータ])を選択します。 

2. [ネットワークの設定]ページの[ファイルとプリンタの共有]で、[プリンタを共有 
できるようにする]にチェックマークを付けたあと、[〇 K ] をクリックします。 

3. Windows の[スタート]メニューの[設定]-[プリンタ]を選択して、[プリンタ] 
フォルダを表示します。 

4. お使いのプリンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから[共有]を選択 
します。 

5. [共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]などを設定します。 

6. [〇 K ] をクリックします。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!'ールする 2-31 





プリントサーバでの設定 (Windows 2000 /XP/Server 200 3) 

プリンタの共有設定と代替インストールを行う場合は、次の手順で行ってください。 


1 インス!>ーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 P .2-20) の手順1 
〜9を参照してください。 

2 [プリンタを共有する]にチェックマークを付けて、[共有名]を入力し 
たあと、[追加ドライバ]をクリックします。 



[追加ドライバ]ダイア ロ グボックスが表示されます。 

3 インス!ルする代替ドライバの OS を選択して、 [ OK ] をクリックし 
ます。 



ウイザードに戻ります。 


Windows から印刷するには 


2-32 プリンタドライバをインス!'•ールする 







































4 [プリンタ名]を入力したあと、[次へ]をクリックします。 



通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う]にチェックマーク 
を付けます。 


5 


[インス!-ールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



プリンタドライバをインス!ルする 2-33 






































6 「インス!>ール開始後は中止することができません。よろしいですか ？ J 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



インス I ルが開始されます。 

及 - メモ お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。 

/インス!>ール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 


㉜ メモ1 インス!ルが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」（― P .2-51) を參照してオプ 

シヨンなどを設定してください。 


以上で共有設定と代替ドライパのインス!ルが終了しました。 


Windows から印刷するには 


2-34 プリンタドライバをインス!'•—ルする 































クライアントでの設定 

プリントサーパで代替インス!ルしている場合、クライアント側には以下の手順でインス 
トールを行ってください。 


メモ1 プリントサーパで代替インストールされていない環境では、「プリントサーパでの設定 
(Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003)」（― P .2-32) を參照してインストールを行ってくだ 
さい。 


1 [マイネットワーク](または[ネットワークコンピュータ])から、共 
有設定しているコンピュータ（プリントサーバ）を選択してダブルク 
リックします。 

^ インス!ルするプリンタをダブルクリックします。 



上図は、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 
メッセージが表示されます。 

3 [はい]をクリックします。 



上図は、 Windows Me をお使いの場合の画面例です。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-35 































4 Windows 98/ Me をお使いの場合は、ウイザードの指示に従ってイン 
ストールを行います。 

〇 インス!-ールが終了したら、コンピュータを再起動します。 

以上でインス I -— ルの作業が終了しました。 


Canon Driver Inrormation Assist Service をインス 

卜ールする 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを使用する場合は、プ 
リントサーバに Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要です。本 
手順に従ってプリントサーパに Canon Driver Information Assist Service をインストール 
してください。 


重要 


LBP 5900でパラレルインターフエースにセントロニクスケープルを接続している場合、 
デバイスの情報取得およびキヤリプレーシヨンの機能は使用できません。 


メモ 1 •デバイス情報取得機能を使うと、排紙オプシヨンなどのプリンタ情報を自動的にプリンタ 
ドライパに反映することができます。（―印刷前のプリンタ情報設定： P .2-51) 

•ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンタ環境のサーバとしてお使いの場合は除 
く）は 、 Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません 0 
• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、コンピユータ 
に LIPS プリンタドライバがインストールされている必要があります。 


1 インス!>ーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 P .2-20) の手順1 
〜5を参照してください。 


2-36 プリンタドライバをインス!'•—ルする 








2 処理の選択画面で、 [ LIPSLX プリンタドライバ]または [ LIPS 4 プリ 
ンタドライバ]のチェックマークを外して [Canon Driver 
Information Assist Service ] にチェックマークを付けたあと、[次 
へ]をクリックします。 



㉘ メモ 1•プリンタドライパがインストールされていない場合は、プリンタドライバのインストール 
とあわせて Canon Driver Information Assist Service のインストールが行われます。 

• Windows ファイアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、以下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はし、]をクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキヤリブレーシヨンを行え 
るようになります。 

[いいえ]をクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなく 
なります。 



3 「インス!-ール開始後は中止することができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



公齡總 p は中止■で.きません。 


[I ' 駆?) |一ぃぃぇ ( N ) _ 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 2-37 
















































インストールが開始されます。 


4 インス!-ール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 



コンピュータを再起動する場合は、[ただちにコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けます。 


以上で Canon Driver Information Assist Service のインストールが終了しました 0 


Windows から印刷するには 


2-38 プリンタドライバをインス!'•—ルする 















プリンタドライバを更新する 


既に登録されているプリンタドライバを更新する場合には、以下の手順に従ってください。 


1 インス!-ーラを起動して、画面の指示に従います。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合」 P .2-20) の手順1 
〜5を參照してください。 


乙 [既存のドライバを更新する]を選択したあと、[次へ]をクリックしま 
す。 



[Canon Driver Information Assist Service ] にチ:!：ックマークを付けて 、 Canon Driver 
Information Assist Service をインストールすることもできます 。 Canon Driver 
Information Assist Service のインストールについては 、 「Canon Driver Information 
Assist Service をインストールする」（― P .2-36) を参照してください。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバを更新する 2-39 

























3 [インス!>ールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリック 
します。 



4 画面の指示に従って更新を完了させます。 

「ネットワーク接続、口ーカル接続環境 ( USB 接続を除く）の場合」卜 P .2-20) の手順 
12、13を參照してください。 


重要 


プリントサーバ上で更新したドライパをクライアントから使用するには、現在使用してい 
るドライパをアンインストールしたあと、再度インス!ルしてください。（―クライア 
ントでの設定： P .2-35) 


以上でプリンタドライバの更新が終了しました。 


2-40 プリンタドライバを更新する 
























プリンタドライバをアンインス I ルする 


プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールを行います。 


プリンタドライパが Administrators の権限で Windows 2000/ XP/Server 2003にイン 
ストールされている場合は、 Administrators 以外の権限ではアンインストールできませ 
ん。必ず、 Administrators の権限でログオンしてからアンインストールしてください。 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

ビ[スタート]メニューから、[プログラム]— [Canon Printer 
Uninstaller ] — [LIPSLX Printer Driver Uninstaller ] または 
[ LIPS 4 Printer Driver Uninstaller ] を選択します 0 

アンインス!ラが起動します。 

3 アンインス!>ールするプリンタ名を選択したあと、[削除]をクリック 
します。 



プリンタドライパがアンインストールされます。 

メモ I [クリーンアップ]をクリックすると、本ドライパに関連するファイルやレジストリ情報 
などがすべて削除されます。通常は、[削除]でアンインス!ルを行ってください。 


プリンタドライバをアンインス!'ールする 2-41 


























印刷条件を設定する 


プリンタドライパのプロパティダイアログボックスの各ぺージで、いろいろな印刷条件の設 
定を行うことができます。設定できる項目は、プロパティダイアログボックスの表示方法に 
よって異なります。お使いの os に合わせて、以下の手順に従ってプロパティダイアログ 
ボックスを表示してください。 

ドライパのプロパティダイアログボックスは二種類あります。 

■ ドキュメントプロパティダイアログボックス 

印刷ジョブの設定を行う画面です。アプリケーションソフトウェアから表示した場合は、 
その印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合は P .2-43 を 、 Windows 98/ Me の場合は P .2-48 
を参照してください。 

Windows 2000 / XP / Se「ver 2003で[プリンタ]フォルダから表示した場合は、すべて 
の印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（— P .2-45) 

■ プリンタプロパティダイアログボックス 

プリンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プリンタ]フォルダから表示 
します。 

Windows 2000/ XP/Server 2003では、よく使う機能をお気に入りとして登録すること 
などができます。 （— P .2-47) 

Windows 98/ Me ではすベての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。（— 
P .2-50) 


Windows から印刷するには 


2-42 印刷条件を設定する 




¢3 


重要 


以下のような画面が表示される場合は、 Microsoft 製のプリンタドライバがインストール 
されています。「プリンタドライパをインストールする」 （— P .2-5) の手順に従って、キ 
ヤノン製のプリンタドライパをインストールしてください。 



Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア 
ログボックスを表示する 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。 


Windows から印刷するには 


印刷条件を設定する 2-43 


































アプリケーションソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
ます。 



同刷(£〉... 


Ctrl+P 


フ 


叔父様、その後の r 様子、いかがでいらっ l 

先日の叔母様のお話では、お床も上げられ朝 
か 〆 


[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

乙 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックします。 



ドキュメントフロパティダイアログボックスが表示されます。 


㉘ メモ1 お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アブ 
リケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を參照してください。 


Windows から印刷するには 


2-44 印刷条件を設定する 
























































[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアログボック 
スを表示する 

[プリンタ]フォルダからドキュメントフロパティダイアログボックスを表示した場合は、 
すべての印刷ジョブに対してのデフオルト値を指定することができます。 


^ メモ 1 [プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコントロールアクセス権]を 
持っている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアロ 
グボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウエアから表示してくださ 
い0 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ ] (Windows XP / 
Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 

|@ブ□ヴラム (£) 



參 ヘルプ⑻ 

ファイル名を指定して実行 ( BX . 

噂!} シャットタウン 

繡 0 3 囹丁 J 



[プリンタ]フォルダが表示されます。 

@ メモ I Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]-[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] を選択してください。 


Windows から印刷するには 


印刷条件を設定する 2-45 
















2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュー 
から[印刷設定]を選択します。 



ドキュメントフロパティダイアログボックスが表示されます。 


メモ 1 プリンタ名のアイコンを右クリックして、[印刷設定]を選択しても、ドキュメントプロ 
パティダイアログボックスを表示できます。 


2-46 印刷条件を設定する 



























[プリンタ]フォルタからプリンタプロパティタイアロクボックスを 
表示する 

[プリンタ]フォルダからプリンタフロパティダイアログボックスを表示した場合は、プリ 
ンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することができます。 

@メモ 1•[プリンタ]フォルダの設定をするには、プリンタの[フルコントロールアクセス権]を 
持っている必要があります。[プリンタ]フォルダからドキュメントプロパティダイアロ 
グボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウエアから表示してくださ 
い0 

•プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示可 
能です。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ ] (Windows XP / 
Server 2003の場合は、[プリンタと FAX ]) を選択します。 

| .兰]プロクラム史） 

最近使ったファイル必 



\% 検索 ◎ 


_ ヘルブ ( H > 

2^1 ファイル名を指定して実行 ( B )... 
_ シヤウ W ウン 

二 H | 『卷 02 囹. 



@ メモ1 


[プリンタ]フォルダが表示されます。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] を選択してください。 


Windows から印刷するには 


印刷条件を設定する 2-47 


















2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュー 
から[プロパティ]を選択します。 



^ 閑卿 _1します。 A 

フリンタフロパティダイアログボックスが表示されます。 

泌メモ 1 プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパ 

ティダイアログボックスを表示できます。 


Windows 98/Me の場合 


アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア 
ログボックスを表示する 

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示し 
た場合は、その印刷ジョプのみに対して設定項目を指定できます。 


2-48 印刷条件を設定する 

























1 アプリケーションソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択し 
ます。 



(5i 




叔父様、その後のご様子、いかがでいらっ t 

先日の叔母様のお話では、お床も上げられ朝 
か 〆 


[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

乙 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 
[プロパティ]をクリックします。 



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


@ メモ 1 お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アブ 
リケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows から印刷するには 


印刷条件を設定する 2-49 





















































[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを 
表示する 

[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティダイアログボックスを表示した場合は、プリ 
ンタのオプション機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指 
定したりすることができます。 

@メモ I プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示可 
能です。 



[プリンタ]フォルダが表示されます。 


乙 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュー 
から[プロパティ]を選択します。 



フリンタフロパティダイアログボックスが表示されます。 


@メモ 1 プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパ 

ティダイアログボックスを表示できます。 


2-50 印刷条件を設定する 





































印刷前 


のプリンタ情報設定 


印刷前に、排紙オプションや給紙オプションなどのプリンタの環境を設定してください。才 
フションを装着するたびに、必ず設定してください。 

f 丨論盡謹共有プリンタ環境で本手順を行う場合は 、 Canon Driver Information Assist Service が 
プリントサーパにインストールされている必要があります。 


[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択します。 


1 .刍 

: w ラム 0 

► 

m 

最近使ったファイル (£) 

► 


1 霉検索 ( Q ) 

^ ヘル/砂 

2^1 フ?ィル名を指定して実行 (E) … 

氣 既定の ロケ m ) … 

後 JJ Windows の終了 ⑪... 


j i ±] コントロ'■ルハ*ネル ◎ 

I jn K./io.1 7J 八 . 一 ♦ U ri.>i/M\ 


r ■■ -J-/S J > \ - c lav 1 r j y l \i/ j 


メモ | 


lasa 迨 〇 y » 

[プリンタ]フォルダが表示されます。 

Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート]—[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選択してください。 


Windows から印刷するには 


印刷前のプリンタ情報設定 2-51 

















2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル]メニュー 
から[プロパティ]を選択します。 


m メモ1 

3 


重要 



プリンタプロパティダイアログボックスが表示されます。 

プリンタ名のアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択しても、プリンタプロパ 
ティダイアログボックスを表示できます。 

[デバイスの設定]ページを表示して、[デバイス情報取得]をクリック 
します。 



LBP 5900 でパラレルインターフエースにセントロニクスケープルを接続している場合、 
デバイスの情報取得およびキヤリプレーシヨンの機能は使用できません。 


2-52 印刷前のプリンタ情報設定 

























































泌メモ 1 デパイス情報取得がエラーになった場合は、給紙オプションや排紙オプションなどのお使 
いの環境を手動で設定してください。 

4 給紙オプションや排紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、 
[0 K ] をクリックします。 



以上で印刷前のプリンタ情報設定が終了しました。 


Windows から印刷するには 


印刷前のプリンタ情報設定 2-53 






































-叔父様、その後のご様子、いかがでいら' 

" 先日喊雜の: b ' i « では、城も上げられ朝 

r ^ 

[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。ここでは 「Microsoft Word 
2000」を例に印刷の手順を説明しています。 


@ メモ I 印刷の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリ 
ケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を參照してください。 


Microsoft Word 2000を起動して、原稿を作成します 0 


z [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示秘挿入 (P 軎式 (Q) ツール①君線⑻ウィンドウがヘルブ (11) 
D 新規作成妙... Ctrl+N 
运閉く (Q>.„ Ctrl+0 

名前を付けて保存(丑)... 


|あ％喳夕の备囹口囡 lit ^ 
J 本文宛先 ▼ MSB 月朝 . 11 ▼ | ^ 

4 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 


プリンタドライバを使って印刷する 


- Microsoft Word 



2-54 プリンタドライバを使って印刷する 


















3 [プリンタ名]にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認した 
あと、[プロパティ]をクリックします。 



正しいプリンタ名が表示されていない場合は、一覧からお使いのプリンタ名を選択します。 

ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。 


㉘メモ I ここに表示されるプリンタ名は、[プリンタ]フォルダ （Windows XP / Serve 「 2003の 
場合は、[プリンタと FAX ] フォルダ）で変更することができます。ドキュメントプロパ 
テイダイアログボックスは、お使いのアプリケーションソフトウェアによって表示する手 
順が異なる場合があります。 


Windows から印刷するには 
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4 ドキュメントプロパティダイアログボックスの各ページで印刷条件を設 
定したあと、 [0 K ] をクリックします。 



[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


重要 


[ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 


@メモ I 上図のようなダイアログポックスが表示されない場合は、 Microsoft 製のプリンタドライ 

パがインストールされています。「プリンタドライパをインストールする」 （— P 2-5) を 
參照して、キヤノン製のプリンタドライバをインストールしなおしてください。 
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5 [印刷]ダイアログボックスの [0 K ] をクリックします。 



印刷が始まります。 


㉜ メモ1 •正常に印刷が終了しないときは、「第6章困ったときには」を參照してください。 

•「いろいろな印刷機能を使用する」 （— P .2-58) では、プリンタとプリンタドライバの機能 
を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタとプ 
リンタドライバを設定して、活用してください。 


Windows から印刷するには 


プリンタドライバを使って印刷する 2-57 










































いろいろな印刷機能を使用する 


拡大•縮小印刷や、複数ページ分の原稿を1枚の用紙に印刷するなどの機能を使用すること 
ができます。これらの機能は、プリンタドライバから設定できます。 


プリンタドライバの各ページの主な機能 


プリンタドライパから設定できる主な機能を紹介します。お使いのプリンタによって、設定 
できる項目は異なります。ここで紹介されている以外の機能の詳細は、オンラインヘルプを 
参照してください。（—オンラインヘルプの使い方： P.2-69) 

各ページ共通機能 

各ページに共通する設定項目で'す。 



■ プレビュー 

現在の設定が表示されます。また、プレビュー内をクリックすることでぺージレイアウ 
卜、片面/両面印刷、カラー/モノクロ切り替え、とじ位置の指定なども行えます。プ 
レビュー左上のアイコンをクリックすると、ドキュメントのプレビューと、デパイスの 
フしピューを切り替えることができます。 


Windows から印刷するには 
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■ お気に入り印刷 

よく利用す る 印刷設定を登録しておく ことで、 印刷のたびに行う設定操作を省略で きま 
す。 ファイルに保存して、他のコンビユータでも使う ことができます。 あらかじめ以下 
の設定が用意され ています ので、プリンタドライバの各ぺージ上部の[お気に入り]か 
ら選択してください。ただし、お使いのプリンタドライパや、お使いの機種によって、選 
択 できる 項目が 異なります。 


名称 

主な設定内容 

標準設定 

各項目の設定値が初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 
します 

ビットマップ展開 

イメージモードで印刷します 

TrueType 置換なし 

TrueType フォントをそのまま印刷します 

TrueType 置換 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します 

2ページ/枚（片面） 

用紙1枚に2ページずつ片面印刷します 

2ページ/枚（両面） 

用紙1枚に2ページずつ両面印刷します 

両面 

用紙の両面に印刷します 

出カサイズ A4 固定 

出力用紙を A4 サイズのみに印刷します 

社外秘 

各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します 

モノクロ文書 

カラー原稿をモノクロで印刷します 

色調優先 

安定した色調で印刷します。複数印刷を行う場合に色調の違いを軽減しま 
す 

高階調 

高精密に印刷するのに適したモードです 


^メモ 1 登録したお気に入りは、[お気に入り]リストの横にある[お気に入りの編集]-[ファ 

イル保存]でファイルに保存することをおすすめします。プリンタ名称を変更する場合 
や、他のプリンタにインポートする場合に必要となることがあります。 


Windows から印刷するには 


いろいろな印刷機能を使用する 2-59 



















■保存（[出力方法]) 

印刷データを、プリンタの八ードディスクに保存することができます。あとでまとめて 
印刷するときなどに、便利な機能です。100個のボックスの中から、保存するボックス 
を指定できます。また、保存するデータに任意の名称を付加することもできます。保存 
したデータは、リモート UI 、またはプリンタの本体パネルから出力してください。 

保存 印刷 




* 八ードディスクが必要です。 




■セキュアプリント（[出力方法]) 

印刷ジョブに、ューザ名とパスワード（暗証番号）を付加してプリンタに保存します（セ 
キュアジョブ)。機密書類など、大事な書類を印刷するときに便利な機能です。セキュア 
ジョブを出力するときは、リモート UI、 またはプリンタの本体パネルからパスワードを 
入力してください。 
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ジョブ結合（[出力方法]一[編集+プレビュー]) 

別々のアプリケーションソフトウェアで作成した原稿を、1つに結合することができま 
す。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷な 
どを行えます。 


原稿 

ジョブ© ジョブ② 


印刷 

結合されたジョブ 


B 


A 


i 




A 

1 

J 

B 

1 

1 


* 上図は、2つのジョブ（各2ページ）を結合して、1枚の用紙に印刷する例です。 

[ページ設定]ページ 

原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ぺージに関する設定を行います。 


Canon Printer のブロパテイ 




仕上け’丨給紙丨印刷品背| 


お気に入り (£): 標準設定 出力方法 ( M >: b 印刷 J 


コ H 





一 1 



: E p^_ z -=??!!=： 


1# 

臓 IS 


A 4( 倍率：自動 1) 


^原稿サイズ迄)： [A4 ~ 

^ 出力用紙サイズを)：|原稿サイズと同じ 






mm-- 

印刷の向き①- 


14部 (1 〜9999) 


Q f 縦 


13广桷 


ページ レイアウト ( L ) : 

i££Ji<0) : 


|^| 2ペ-ジ/枚 


卜“..-ィ 


左から右向き 


設定確 


r スタンゴ ( K ) : 




|マル秘 


zi 


スタンブ編集①… 


ユーザ定盍用紙 I ページオゴシヨン (£)••• 」 標準に戻す(段 




キャンセル J ヘルブ 
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■ 拡大縮小印刷（[出力用紙サイズ]/ [原稿サイズ]) 

A4 サイズの原稿を B5 サイズの用紙に縮小して印刷したり、逆に B5 サイズの原稿を A4 
サイズの用紙に拡大して印刷します。 

任意の倍率で拡大縮小することもできます。 

原稿 印刷 




■ N ページ 印刷 （[ページ レイアウト]) 

複数ページの原稿を並べ替えて、1枚の用紙に印刷できます。最大16ページの原稿を1 
枚の用紙に印刷できます。 

原稿 印刷 
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■スタンプ印刷（[スタンプ]) 

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」など 
が用意されています。オリジナルのスタンプ作成もできます。 


…ウ 


■オーバレイ印刷（[ページオプション]) 

各ページにあらかじめ作成したフォームファイル（下地）を作成しておき、印刷データ 
に重ねて印刷することができます。給料明細など、特定のフォーマットに印刷するとき 
に便利な機能です。 


^ 0 


フォームファイル 


売上票 No. 0023 


商品名 

金額 

数 

備考 






























原稿 


ケーカレ 2,0001 
コネクタ 15,000 5 


印刷 


売上票 


No. 0023 


商品名 


ケーカレ 


金額 


備考 



原稿 



-: 

= — 

— 
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[仕上げ]ページ 

印刷方法や排紙方法など、印刷の仕上げに関する設定を行います。 



■両面印刷（[印刷方法]) 

2ページ分の原稿を、1枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。 

原稿 印刷 



* お使いの機種によっては、オプションの両面ユニットが必要です。 


Windows から印刷するには 
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■製本印刷（[印刷方法]) 

製本印刷では、ページ番号が順番どおりに並ぶように印刷順序が調整されるため、用紙 
を2つ折りにするだけで本を作ることができます。さらに、一部の機種では、最大15枚 
の用紙を中とじすることができ、全ページの中とじ、または幾つかの束に分けた中とじが 
可能です。 


原稿 


印刷 





お使いの機種によっては、オプションの両面ュニットが必要です。 

中とじを行うには、オプションのサドルフイニッシャーが必要です。（一部の機種のみ可能） 


とじしろ（[とじしろ]) 

印刷原稿のとじしろを設定することができます。印刷物をとじたりするときに、とじし 
ろをつけると便利です。 


原稿 


印刷 


0 
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■ステイプル印刷（[排紙方法]) 

印刷した用紙を ステイプル（ホチキス 止め） します。ステイプルす る位置の指定もで き 
ます。 


原稿 印刷 



[給組-ペー ジ— 

給紙方法に関する設定を行います。 



■ 用紙の指定（[給紙方法]) 

ページごとに、印刷に使用する用紙の給紙段を指定できます。 


Windows から印刷するには 
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[印刷品質]ページ 

解像度やモノクロ中間調など、印刷品質に関する設定を行います。 


Canon Printer のブロパテイ 




ページ設定 I 仕上げ I 給紙 

お気に入り (£) : 標準設定 出力方法 < m ): 印刷 d 

印刷目的 (0) : 



サフィックス 

CAD 


-般文害に使用できる汎用的なモードです0 


詳細迄)...」 


設定確迂祕 




厂ヴレーの設定を行う (P 

r ヴレー調堅サンゴルプ u ント〇> 


グレー設定®-. 


バージョン f 畜報⑧ j 楞準に戻す ( B ) 


キやンセル」 — 適用⑻ J _ヘルプ_ 


■印刷目的（[印刷目的]) 

印刷の目的に合った設定があらかじめ用意されています。原稿の内容に合わせて項目を 
選択すると、最適な設定で印刷を行えます。用意されている[印刷目的]は、一般文書、 
DTP、 写真、 CAD などです。 


サンプルプリント（[色/グレー設定]) 

1つのデータに対して、色調整の異なる9つの画像をまとめて1枚の用紙に印刷します。 
出力結果を比較して、明度やコントラストを調整するのに役立ちます。 

1つのデータに対して、色調整の異なる9つの画像をまとめて1枚の用紙に印刷します。 
出力結果を比較して、明度やコントラストを調整するのに役立ちます。 


原稿 


サンプルプリント 


印刷 





I ] 


☆ ☆ ☆ 


☆ ☆ ☆ 


■=> 
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[デバイスの設定]ページ 

プリンタのオプションなどの設定を行います。 



■オプションの設定（[給紙オプション]/ [排紙オプション]/ [デバイス情報取得]) 

給紙オプションや排紙オプションを設定することができます。[デパイス情報取得]機能 
を使うと、お使いのプリンタのオプション情報が取得され、自動でプリンタドライパ側 
の設定が行われます。 


Windows から印刷するには 
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オンラインヘルプの使い方 


プリンタドライバの使用方法や各機能の詳細については、オンラインヘルプを参照してくだ 

さし、0 

オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。 


1 「印刷条件を設定する』 P .2-42) の手順に従って、プリンタドライ 
バを表示します。 

乙 調べたい項目を表示します。 

參画面上の項目の機能を表示する場合 

□ 該当する項目を右クリックして、[ヘルプ]を選択します。 
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• 操作方法を表示する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 



0 K _キャンセル ■ ヘルプ 


ヘルプファイルが表示されます。 

□ [目次]をクリックします。 

□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 
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•キーワードで検索する場合 

□ [ヘルプ]をクリックします。 

ヘルプファイルが表示されます。 

□ [キーワード]をクリックします。 

□ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。 



□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。 


您 メモ 1 お使いの〇 S によっては、[テキスト検索]で、自動的に作成された語句の一覧から検索 
することもできます。 


Windows から印刷するには 


オンラインヘルプの使い方 2-71 
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Macintosh から印刷する 
には 
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CHAPTER 


Macintosh にプリンタドライバをインス I -ールする手順、および印刷する方法について説明 
しています。 
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Mac 〇 S X 用プリンタドライパの場合 . 3-36 


3-1 



























印刷するときに必要な作業 


Macintosh から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ プリンタドライバをインス!-ールする 

プリンタドライパは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト 
ウェアです。プリンタドライパで、印刷に関する設定を行います。プリンタに発生した 
エラーや、プリンタに関する情報を取得するためのソフトウェア「プリントモニタ」も 
インストールされます。 


印刷のたびに行う作業 


■ 印刷先を設定する 

アプリケーションソフトウェアから印刷する前に、印刷するプリンタを登録する必要が 
あります。 

■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから、プリンタドライバを使用して印刷を行います。 


Macintosh から印刷するには 
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印刷するときに必要な作業 




必要なシステム環境 


Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


Mac OS 9用プリンタドライバ 


.0S 

• Mac 0S 9.1/9.2.1/922、 OS X (10.1.5 以降の Classic のみ） 

>コンピュータ/メモリ 
• 上記 OS が動作する環境 

9には、 LIPS IVプリンタドライパをインストールしてください。 

• Mac OS X Classic をお使いの場合、本プリンタドライパをこ•利用ください。 
• 日本語以外の 0S には対応していません。 


Mac OS X 用プリンタドライバ 


.〇 S 

- Mac OS X (10.2.8 以降） 
，コンピュータ/メモリ 
•上記 OS が動作する環境 


， Mac OS Xには、通常は LIPS LX プリンタドライバをインスI -- ルしてください。 

* Mac OS X Classic をお使いの場合、 Mac 〇 S 9用プリンタドライパをご利用ください。 

， Mac OS Xに LIPS IVプリンタドライバをインストールする場合は、 [LIPSV] フォルダー 
[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダー [ LIPS4] フォルダ内にある [Installer] アイ 
コンをダブルクリックしてください。 

>日本語以外の 0S には対応していません。 


Macintosh から印刷するには 


必要なシステム環境 
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プリンタドライバをインス I ^ールする 


初めてプリンタを使用するときには、プリンタドライバのインス!ルが必要です。以下の 
手順に従って、インストールしてください。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してくださし、。 


乙 CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きます。 

3 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


□ プリンタドライバ， MacOS 9 - 1 0 @ 


3項目、51.13 GB 空き 

奮 1 m 

.Installer オンラインマニュアル .pdf お說みくだ•さい 


~ rrn 



インストーラが起動します。 
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プリンタドライバをインス I ルする 























4 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意する]をク 
リックします。 


0 


ソフトゥ X ア使用 i 午 I 若契約者 

ご注意：下記の使用 i 午1若契約者（以下本契約者と言います〇 ) をよくお読みください。 

これは、お客様が、本契約者と共に無 m で提供されるキヤノン製のデジタル複合裸、カラ-複写機およびプリ 
ンタ（以下「キヤノン製品』と言います。 ） 用ソフトゥヱア（本契約者以外の各マニュアル、印刷物等を含 
み、併せて以下「本ソフトウヱア』と言います。 ） をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと言います。）との間の契約#です。 

お客梯は、『同意』を示す行為、または「本ソフトウヱア』の使用のいすれかをもって、本契約#に同意した 
ことになります。お客様が本契約害に同意できない場合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 

1 • 許 i 若 

(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品』を利用する目的のために、「キヤノン製品 j (こ直接またはネット 
•クを通じ接続されるネ复数のコンピュータ（以下「指定棵器』と言います〇 ) において、 I ■本ソフトウェ 
ア J を使用（本契約巻においては、 I ■本ソフトウ I ア J をコンビュ'-夕の記悄媒体上にインストール T るこ 
と、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセス T ること、もしくは実行 T ることのいすれも含むも 
のとします〇 ) T るための珅拽占的権利をお客様に対して I 午!若します。お客様は、また「指定機器」にネット 
ワークを通 C ： て接続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの使用者に対して「本ソフトウ I ア j を使 
用させることが•できますが、かかるコンピュータの使用者(こ本契約者上の義務および条件を遵守させるととも 
に、その履行に関し全畜任を負うことを粂件とします。 


プリント.. 


〕匚 


〕匚 


不同意 


同意する 


5 [簡易インス!>ール]が選択されていることを確認したあと、[インス 
I >ール]をクリックします。 



@メモ 1[カスタムインストール]ページを選択すると、インス!ルする項目を選択できます。 


プリンタドライバをインス!ルする 


3-5 




















































6 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


0 


他の7プリケーシ3ンが実行している場合.インス 
トールは行えません。“转ける’’をクリックする 
と、現在実行しているすべてのアブリケーシ3ンを 
自 ft 的(こ終了します。“キャンセル”をクリックす 
ると元の状! i に戻9ます0 


[ キャンセル 


i[f 卽る I I ) 


インストールが開始されます。 


メモ I プリンタ のユー ティリティソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールされま 
す0 


7 インス!>ールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をク 
リックして、コンピュータを再起動します。 


H インストールが完了しました。ソフトウエアを実行するには、 

コンビュータを再起誠 J する必要があ9ます。“再起 i )” をク 
リックしてコンビュータを再起_するか * このまま追加インス 
トールを実行する埸合(*、“转ける’’をクリックして<ださ 
い。 

f 辟ける ^[f 再 E 曲 || 


以上でインスIルの作業が終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」（— P.3-18) 
でプリンタを登録してください。 


Mac QSX 用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


重要 


•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してくださぃ。 
•インストール前に、古ぃパージョンのプリンタドライバをアンインストールしてくださ 
し、0い P.3-14) 


^ CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 


を開きます。 


3-6 


プリンタドライバをインス I ルする 


























3 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


eoo 


プリンタドライバ MacOSX 


CD 


) 1SS ^ DP| 「眘 ，1 


r<v □—カルディスク 


和ネットワーク 
二 H x. 川 
^ OS9.21J 
X.I.V 

^ Macintosh... 

ENG OS 
J|X.II 
DATA 

NO NAME ± 
し CANON... ± 
し CANON... ± 

デスクトツブ 
f itp 

アブリケー… 

B ■» 

_ ムービー 
4 ミユージツク 
Q ビクチャ 


LIPSLX Installer 


お読みください 




オンラインマニュアル .pdf 


S 項目、 64.14 CB 空き 


[認証]ダイアログが表示されます。 


濟メモ， お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、手順5へ進んでください。 


4 


管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


認証 


"LIPSLX Installer” に変更を加えるには、あなたのバス 
ワードを入力してください。 



([キアンセル)|( 0K )| 

インス!^ーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 
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スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリツ 
クします。 




UPSLX Installer 


使用許諾契約 


0 使用許諾契約 

_インストールの稽烛 
籲インストール中 


|ソフトウェア使用許諾契約害 rp " 

ご注意:下記の使用許諾契約窨(以下本契約害と言います。）をよくお较みくだ ： ' 

い。 

これは.お客様が.本契約害と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル複 
機、カラー複耳機およびプリンタ(以下「キヤノン製品」と富います。 ） 用ソフトウェ 
ア(本契約香以外の各マニュアル、印期物等を含み、併せて以下 f 本ソフトウェ 
ア」と霣います • >をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社(以下キヤノ 
ンと苜います。 ） との間の契約書です， 

お客様は、『同意 j を示す行為.または「本ソフトウェア j の使用のいずれかをもつ 
て、本契約窨に同意したことになります：お客様が本契約害に同意できない場 
合、 r 本ソフトウェア」を使用することはできません。 

1.許諾 

<1)キヤノンは、お客様が「キヤノン製品 j を利用する目的のために、 r キヤノン製 
品」に直接またはネットワークを通じ接統される複数のコンピュータ(以下「指定機 
Hj と®います。）において，「本ソフトウ I ア j を使用(本契約害においては，「本ソ 
フトウェア j をコンピュータの記«媒体上にインストールすること、またはコンビュー 
夕において表示すること， アクセスすること，もしくは実行することのいずれも含む 
ものとします • >するための非独占的権利をお客様に対して許諾します。お客様 A 
は.また「指定檣** I にネットワークを通じて格»されたコンピュータトで.かかる T 


Installatjon powered by VISE X —— 

ブリント … )c 保存 … H •ける )| 


6 [囘意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを縞けるには、使用許諾契約 
に同意する必要があ〇ます。 

,扶ける場合は、•同意し*す"を選択し、インストールをキャンセルす 
_るには、•同*しません"をクリックしてください. 

f ([同意します 同意しません） 
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プリンタドライバをインス I ルする 

























7 [簡易インス!^ール]が選択されていることを確認したあと、[インス 
トール]をクリックします。 


oe 


UPS LX Installer 


簡易インス!'ール 


0使用許諾契約 
e インス!'ールの種類 

_インストール中 




”インス!'•ール”をクリックすると、以下の項目をインス!'•ールしま 
す。 

• UPSLX プリンタドライバ 
• 関連ユーティリティ 

• ColorGear CMM 


使用可能なディスクの空き >4 GB 


必要なディスク容置：13.976 K 


戻る 


インス!- ー ル 


J 


义メモ 1[カスタムインス]ル]を選択すると、インストールする項目を選択できます。 


8 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


令 


他のアブリケーシヨンが実行している場合、イ 
ンストールは行えません。“続ける”をクリック 
すると、現在実行しているすべてのアブリケー 
シヨンを自動的に終了します。“キャンセル”を 
クリックすると元の状態に戻ります。 


キャンセル 〔( 続心 〗〕 


インストールが開始されます。 

@ メモ 1 プリンタのユーテイリテイソフトウェア「プリンタモニタ」も、同時にインストールされま 
す0 


Macintosh から印刷するには 


プリンタドライバをインス!ルする 
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9 インス!>ールが完了してメッセージが表示されたら、[再起動]をク 
リックして、コンピュータを再起動します。 




e 使用許諾契約 
e インス!'ールの棰類 
e インス!'ール中 
e 仕上げ 


UPSLX Installer 

仕上げ 


インス!ルが完了しました。ソフトウェアを実行するには、コン 
ピュータを再起動する必要があります。“再起動-をクリックしてコン 
ピュータを再起動するか、このまま追加インス!-ールを実行する場合 
は、“続ける-をクリックしてください。 


illation powered by VISE / 


続ける 


J 


コンピュータが再起動します。 


以上でインスIルの作業が終了しました。引き続き、「印刷先を設定する」（— P.3-18) 
でプリンタを登録してください。 


3-10 プリンタドライバをインス!'•—ルする 
















プリンタドライバをアンインス I ルする 

プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールを行います。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

‘ 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

O CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きます。 

4 [ Installer ] アイコンをダブルクリックします 0 


□ 一 U プリンタドライパ MacOS9 

3項目、51.13 GB 空き 

奮 1 a s 

, Installer _オンラインマニュアル . pdf お訊みくだ•さい 





インス トー ラが起動します。 


Macintosh か、.。印刷するには 


プリンタドライバをアンインス!ルする 3-11 






















5 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[同意する]をク 
リックします。 



=;ライセンス^ 

ソフトウェア使用 i 午詫契約害 ■ 

ご注意：下記の使用許目若契約者（以下本契約者と言います〇 ) をよくお読みください。 

これは、お客様が、本契約害と共に無 m で提供されるキヤノン製のデジタルネ复合裸、カラ-複写棵およびプリ 
ンタ（以下「キヤノン製品 j と言います。 ） 用ソフトウヱア（本契約者以外の各マニュアル、印刷物等を含 
み、併せて以下「本ソフトウヱア j と言います。 ） をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと言います。 ） との間の契約#です。 

お客梯は、『同意』を示す行為、または「本ソフトウヱア』の使用のいすれかをもって、本契約#に同意した 
こと(こなります。お客梯が本契約害に同意できない塌合、「本ソフトウェア」を使用することはできません。 

1 . 許 i 若 

(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品 j を利用する目的のために、「キヤノン製品 j (こ直接またはネット 
ワークを通 G 接続される褚数のコンピュータ（以下「指定機器』と言います〇 ) において、「本ソフトウェ 
ア J を使用（本契約巻においては、1■本ソフトウェア」をコンビュータの記悄媒体上(こインストール T るこ 
と、またはコンピュータにおいて表示すること * アクセス T ること、もしくは実行 T ることのいすれも含むも 
のとします。 ） T るための并独占的権利をお客様に対して1午1若します。お客様は、また「指定機器」にネット 
ワークを通 C ： て接続されたコンピュータ上で、かかるコンピュータの使用者に対して「本ソフトウ I ア j を使 
用させることができますが、かかるコンビュ'■夕の使用者(こ本契約害上の義務および条件を遵守させるととも 
に、その履行に関し全蒉任を負うことを粂件とします〇 


〕 

1プリント...1丨 保存... 1 [ 不同意 III 同意する1】 


6 [アンインス!'ール]を選択したあと、[アンインス!-ール]をクリック 


します。 



3-12 プリンタドライバをアンインス!ルする 



















































7 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 


© 他のアブリケーシ 3 ンが実行している場合 I この授 
作は行えません。“箱ける”をクリックすると、実 
行しているすべての7•プリケーシヨンを自塞)的に终 
7します。“キャンセル”をクリックすると元の状 
箧に戻9ます。 



キャンセル 


アンインストールが開始されます。 


8 アンインス!>ールが完了してメッセージが表示されたら、 [0 K ] をク 
リックします。 


^|||^ ソフトウェアのアンインストールが完了しました。 


|| 0 K | 





[ Installer ] ダイアログに戻ります。 


9 [終了]をクリックします。 




0 ) 

〇 

0 ) 

ら 

印 

刷 

す 

る 

に 

は 


以上でプリンタドライパのアンインスIルが終了しました。 


プリンタドライバをアンインス I ルする 3-13 























































Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

^ 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

O CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 
を開きます。 


4 [LIPSLX Installer ] アイコンをダブルクリックします。 


000 

, ►] I ss ^ ™l [•▼I 


㈣ ネットワーク 
^ X.III 
059.2 1J 
X I V 

: Macintosh... 
ENG OS 

J | x.n 

^ DATA 

NO NAME ± 
CANON... ± 
CANON... ± 

_ デスクトツブ 

f itp 

^ アブリケー .. 

mm 

Hi ムービー 

奋 ミュージック 

Q ビクチヤ 


LIPSLX Installer 


プリンタドライパ MacOSX 


■» 

お読みください 


〇 


/ "(V □—カルディスク 


4 


オンラインマニュアル .pdf 


3項目、64.14 GB 空き 


[認証]ダイアログが表示されます。 


@ メモ 1 お使いの環境によっては、[認証]ダイアログが表示されない場合があります。その場合 
は、手順6へ進んでください。 


3-14 プリンタドライバをアンインス I ルする 























5 管理者の名前とパスワードを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 


認証 


公) 


-LIPSLX Installer” に変更を加えるには、あなたのバス 
ワードを入力してください。 


パスワード： 

»▼) 詳細な悄報 

⑦ 



( キヤンセル 0K 


インスI^ーラが起動して、使用許諾契約書が画面に表示されます。 

6 スクロールを下まで移動して内容を確認したあと、[続ける]をクリツ 
クします。 


O0O _ 

e 使用許諾契約 

寒インストールの者 
像インストール中 


UPSLX Installer 

使用許諾契約 


ソフトウ: t ア使用許諾契約 塞 

ご注意:下 E の使用許諾契約書(以下本契約書と首います，）をよくお较みくだ 
い- 




これは、お客様が、本契約害と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル播 
機、カラー複写機およびプリンタ(以下「キヤノン製品」と當います。 ） 用ソフトウェ 
ア(本契約害以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフトウェ 
ア j と s います. > をご使用るための、お客様とキヤノン株式会社(以下キヤノ 
ンと書います，> との間の契約害です。 

お客様は、『同意 j を示す行為、または「本ソフトウェア j の使用のいずれかをもつ 
て、本契約害に同意したことになります。お客様が本契約害に同意できない場 
合、 r 本ソフトウェア」を使用することはできません • 

1.許諾 

(1) キヤノンは、お客様が「キヤノン製品」を利用する i 的のために、 r キヤノン製 
品」に直接またはネットワークを通じ接統される複数のコンピュータ(以下 「 ti 定檐 
Mj と首います。）において.「本ソフトウ i 7 J を使用（本契約書においては、「本ソ 
フトウェア j をコンビュータの纪«媒体上にインストールすることまたはコンビュー 
夕において表示すること、アクセスすること.もしくは実行することのいずれも含む 
ものとします，>するための非独占的檯利をお客様に対して許諾します。お客様| 

I は.また I にネットワークを通じて接辂されたコンピュータトで.かかる ▼ 

Installation powered by VISE X — - 


( フリント •• づ保存 … ) 


練ける 


[同意します]をクリックします。 


也 


ソフトウェアのインストールを続けるには、使用許諾契約 
に同意する必要があ D ます。 

«ける場合は、•同®し*す"を選択し、インストールをキャンセルす 
るには、•同®しません"をクリックしてください， 


|( 同意します ) | ぴをま！ ん、 


プリンタドライバをアンインス I ルする 
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Macintosh から印刷するには 



































8 [アンインス!-ール]を選択したあと、[アンインス!'ール]をクリック 
します。 


' _ 

e 使用許諾契約 
« インス!'ールの棰類 


UPSLX Installer 


|'アンインストール 




”アンインストール-をクリックすると、以下の項目を削除します。 

• UPSLX プリンタドライパ 
• 関連ユーティリティ 

• ColorGear CMM 


使用可能なディスクの空き >4 GB 


必要なディスク容 ■ : OK 


戻る 


求 


アンインスト ー ル 


J 


9 メッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。 



他のアブリケーシヨンが実行している場合、こ 
の操作は行えません。“続ける”をクリックする 
と、実行しているすべてのアブリケーシヨンを 
自動的に終了します。“キャンセル"をクリック 
すると元の状態に戻ります。 


キヤンセル ） f 繞ける 3〕 


アンインストールが開始されます。 


3-16 プリンタドライバをアンインス I ルする 




















10 アンインス!>ールが完了してメッセージが表示されたら、[終了]をク 
リックします。 


0 


UPSLX Installer 


仕上げ 


0使用許諾契約 
e インス!'ールの棰類 
a アンインス!^ール 
©仕上げ 



Installation powered by VISE > 


続ける 


濃 


終了 


以上でプリンタドライパのアンインスIルが終了しました。 


プリンタドライバをアンインス I ルする 


Macintosh から印刷するには 


3 - 














印刷先を設定する 


プリンタドライパをインス!ルしたら、印刷前にあらかじめ印刷先を設定します。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


/ Apple メニューから[セレクタ]を選択します。 
Z [LIPS Printer ] アイコンを選択します。 


〇 



[出力先の選択]に、本プリンタドライバで使用できるデバイスの一覧が表示されます。 

• キヤノン製以外のプリンタドライパをインストールした場合は、アイコンの名称が異なり 
ます。セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライパを再度インストール 
してください。 

•[出力先の選択]に、プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っているこ 
とを確認してください。 


Macintosh から印刷するには 
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3 [出力先の選択]から使用するプリンタの接続形態 （[ AppleTalk ]、 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを選択します。 


4 


以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


USB 接続の場合 （Mac OS X 1 0.Z8 〜 1 0.3.9) 

1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]一[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

メモ I Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 




AppleTalk 


釋)使用 
〇不使用 


セレクタを閉じます。 

設定が保存されます。 
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製品 

▲丨 檑類 

LBP 3800 

Canon 


プ ij ンタの櫬棰：自動 a 択 


{ キャンセル） 


[追加]をクリックします。 


a 


フリンタリスト 


m 


is 


X ❼ 


メニュー 名前 

▲1 伏況 


ホスト 


►共有プリンタ 



- 9 »• 



[プリンタリスト]ダイアログの画面は、 MacOSX のパージョ i 

[ USB ] を選択します。 


D 


す 


異 

て 

〇 


2 


3 


Macintosh から印刷するには 
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4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 



Mac OS X1 0.3 以降をお使いの場合は、お使いのプリンタを選択したあとに、[プリンタ 
の機種]で [LIPSLX Printer] を選択してから[追加]をクリックしてください。 

Mac 0SX10.2.8 をお使いの場合は、[種類]が [LIPSLX Printer] と表示されているプリ 
ンタを選択してください。それ以外のプリンタは、選択しないでください。 


@ メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 

い0 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


@ メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、 [Canon Printer 
LIPS LX] (モノクロプリンタの場合）、 [Canon Color Printer LIPS LX] (カラープリン 
夕の場合）と表示されます。 
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USB 接続の場合 （Mac OS X1 0.4 以降 ) 


1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]一[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

ビ [追加]をクリックします。 

[フリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 


3 [デフオルトブラウザ]をクリックします。 


r > r > プリンタブラウザ 〇 


デフオルトブラウザ 

一い 


— 

ル 


ip プリンタ 


検索 



名前：選択されていません 
場所：選択されていません 

使用するドライパ： 


⑦ 


( ほかのプリンタ ...j I 追加 

a 
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4 プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用するド 
ライパ]で [LIPSLX Printer ] を選択して、[追加]をクリックしま 


す。 

0 00 _ 

デフオルトブラウザ ip プリンタ 


プリンタブラウザ 





名前 

場所 

使用するドライパ 


Canon NB-E2 


LIPSLX Printer 




⑦ 


ほかのプリンタ 


H ， 追加 J 


[接続]が [ USB ] と表示されているプリンタを選択してください。 


クメモ 1 プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 


い0 


5 [プリンタリスト]ダイアログにプリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


ク メモ 1 [プリンタリスト]ダイアログにお使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon Color 
Printer UPS LX ] (カラープリンタの場合）/ [Canon Printer LIPS LX ] (モノクロプリ 
ンタの場合）と表示されます。 


macintosh から印刷するには 
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AppleTalk 接続の場合 （Mac OS X 1 0.2.8 〜 10.3.9) 

1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]一[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

メモ 1 Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 

2 [追加]をクリックします。 

㉜ メモ 1 [プリンタリスト]ダイアログの画面は、 MacOSX のパージョンによって異なります。 

3 [ AppleTalk ] を選択します。 



Dragon 


T AppleTalk 

Dragon — 


名荊 

▲ W 類 


Canon 000085206020 

Canon 000085206020 

Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63ap 
Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63lp 

UPS LX Printer 

UPS (v. S.xx) 

PostScript Printer 
PostScript Printer 

D 

Canon iRSOOO- 6000 

PostScript Printer 

▼ 

文字セツト ： ▼ 




プリンタの搛種：’自動選択 


〇 新規ドライパを検索中 ( キャンセル) 


3-24 印刷先を設定する 
























4 プリンタリストの一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加] 
をクリックします。 


Dragon 


Canon 000085206020 
Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63ap 
Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63lp 
Canon iRSOOO- 6000 


裼類 


5.xx) H 


UPS (v. 5 
PostScript Printer 
PostScript Printer 
PostScript Printer 


文字セツト： B*H 


プリンタの機種：自動3択 


( キャンセル) )) 


[種類]が [LIPSLX Printer ] と表示されているプリンタを選択してください。それ以外の 
プリンタは、選択しないでください。 


^メモ 1 プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 


い0 


5 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


^ メモ 1 [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon Printer 
LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 ）、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープリン 
夕の場合）と表示されます。 

AppleTalk 接続の場合 (Mac OS X 10.4 以降） 


I お使いの八ードディスクの[アプリケーション]一[ユーテイリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

Z [追加]をクリックします。 

[プリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 


J [デフオルトブラウザ]をクリックします。 


Macintosh から印刷するには 
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4 プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用するド 
ライバ]で [LIPSLX Printer ] を選択して、[追加]をクリックしま 
す0 


eee 


プリンタブラウザ 


I 

デフオルトブラウザ ip プリンタ 




CD 



名前： Canon NB-E2 
場所：ローカルゾーン 
使用するドライパ： f LIPSLX Printer 



⑦ 


Q ほかのプリンタ... 



[接続]が [ AppleTalk] と表示されているプリンタを選択してください。 

@ メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っていることを確認してくださ 

い0 


5 [プリンタリスト]ダイアログにプリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 


メモ I [プリンタリスト]ダイアログにお使いの機種名が表示されない場合は、 [Canon Color 
Printer LIPS LX] (カラープリンタの場合）/ [Canon Printer UPS LX] (モノクロプリ 
ンタの場合）と表示されます。 
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IP 接続の場合 （Mac OS X 1 0.2.8 〜 10.3.9) 

1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]一[ユーテイリテイ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

您メモ 1 Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 

Z [追加]をクリックします。 

@ メモ 1[プリンタリスト]ダイアログの画面は、 MacOSX のバージョンによって異なります。 

J [Canon IP ( LIPSLX )] を選択します。 



キュー名： 


、 キャンセル） 


4 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの ip アドレス、または 
DNS 名称を入力します。 

@ メモ I IP アドレスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 
い0 

5 [追加]をクリックします。 


macintosh から印刷するには 
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6 [プリンタリスト]ダイアログに、プリンタが追加されていることを確 
認したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 

@ メモ I [プリンタリスト]ダイアログに、お使いの機種名が表示されない場合は、 [Canon Printer 
LIPS LX ] (モノクロプリンタの場合）、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラープリン 
夕の場合）と表示されます。 

1P 接続姿場合 (Mac OSX10.4 以降） 

7 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]一[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイアログが表示されます。 

Z [追加]をクリックします。 

[フリンタブラウザ]ダイアログが表示されます。 

3 [ほかのプリンタ]をクリックします。 

0 0 0 プリンタブラウザ CD 

a 透 ^- r 

デフォルトブラウザ ip プリンタ 検索 
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4 [Canon IP ( LIPSLX )] を選択します 0 



プリンタのアドレス： 


キュー名： 


( キャンセル ） (^追加 ) 

0 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または 
DNS 名称を入力します。 

@ メモ 1 IP アドレスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 
い0 

0 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]ダイアログにプリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じます。 

泌メモ I [プリンタリスト]ダイアログにお使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon Color 
Printer UPS LX ] (カラープリンタの場合）/ [Canon Printer LIPS LX ] (モノクロプリ 
ンタの場合）と美示されます。 


以上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Macintosh から印刷するには 
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プリンタドライパから印刷する 

アプリケーションソフトウェアからは、以下の手順で印刷を行います。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーションソフトウェアを起動します。 


2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 



新規 

器 N 

間く... 

器 0 

RAC ： る 

38 W 

保存 

器 S 

1 用紙設定... 1 


1 ノ _ノ ノ … 

oor 

1 部 プリント 

1 終了 

8 §Q | 


[用紙設定]ダイアログが表示されます。 


3 [ページ属性]が選択されていることを確認して、原稿サイズ、印刷方 
向、倍率を設定します。 


Canon iR C 3200 用紙設定 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 


ぺ-ジ属性 






1 原稿サイズ： 

| A 4 t | 



'印刷の向き： 

E _ 

— 


& 倍率を指定： 

帥〇〇 1] 无 I 

\ 用紙サイズを表示 




_ I i«)t 


r ok ij 
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4 [用紙設定]ダイアログの [0 K ] をクリックします。 

5 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 


新規 

開く... 


閉じる 


保存 

茺 S 

別名で保存... 


終了 


88 Q 


[プリント]ダイアログが表示されます。 


於メモ n [プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異な 
ることがあります 

0 [プリンタ]のポップアップメニューから、プリンタ名を選択します。 


プリンタ： 

お気に入り 


✓ iR C3200 : * 
CanonLPB-1820 : 


出力先： = プリンタ 


|荃才3宝 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 



部®: [i__]Q 0 丁 合ぃ 

ベ'-ジ：全ページ 

〇問始: Lj _ ]□ 終了: C _ |Q 

M 原稿サイズ： B5( 印字領域大) _ 

出力用紙サイズ：@稿サイズと同 G V \ 


ぺージレイアウト： 


I ページ/枚 


_ | 賴 1 


L 一 |〔キヤンセル」[プリント 


ゾーンが設定されている AppleTalk 環境では、メニューに「プリンタ名：ゾーン名」が表 
示されます。 


/ ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


Macintosh から印刷するには 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


I アプリケーションソフトウェアを起動して、印刷する原稿を表示しま 
す。 

2 [ファイル]メニューから[ページ設定](または[用紙設定])を選択 
します。 

JJ1 編集フォーマット 1 


新規 

3 €N 

開く." 

§€0 

居近使った項目を開く 

► 

閉じる 

3 €W 

保存 

3 €S 

別名で保存... 

OS€S 

すべてを保存 


最後に保存した状態に g 

【す 

プ□パティを表示 



[ページ設定](または[用紙設定])ダイアログが表示されます。 


〇 [設定]で[ページ属性]が選択されていることを確認して、[対象プリ 
ンタ]で印刷するプリンタを選択します。 


4 


用紙サイズ、拡大縮小率、用紙の向きを設定します。 


⑦ 


設定 

対象プリンタ 

レター 

レジャー 

II ーガル 
エグゼクティブ 

A 5 

B 5 

用紙サイズ 

✓ A 4 

方向 

拡大縮小 

B 4 

A 3 

12 x 18 

SRA 3 

封筒洋形4号 
はがき 
往復はがき 

4面はがき 



カスタムサイズを管理... 


0K 


プリンタドライバから印刷する 


2 

3 

■ 

3 


Macintosh から印刷するには 
























5 [ページ設定](または[用紙設定])ダイアログの [0 K ] をクリックし 
ます。 


6 [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 


ファイル 


新規 S€N 

開く... §€0 

最近使った項目を開く ► 

閉じる 3 €W 

保存 3 €S 

別名で保存… OS€S 

すべてを保存 

虽後に保存した状態に戻す 

プ□パティを表示 X%%P 



[プリント]ダイアログが表示されます。 


メモ I [プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーションソフトウェアによって異な 
ることがあります。 


/ [プリンタ]から印刷するプリンタ名を選択します。 


プリンタ ：I 


プリセツト： 

プリンタを追加… 


"プリントとファクス”環境設定... 


部数：1 0丁合い 

ページ：® すべて_ 

0開始：1 終了：1 


© ( PDFt ) プレビュー〉 


Q キャンセル1 ( プリン ト) 


8 ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックします。 

印刷が開始されます。 


プリンタドライバから印刷する 3-33 



























㉘ メモ 1 •手順7の[プリンタ]には、[プリンタ設定ユーティリティ]のプリンタリスト （MacOS 
X 102.8をお使いの場合は、[プリントセンター]のプリンタリスト）に追加したプリン 
夕が表示されます。 

•プリンタドライパの使用方法については、オンラインマニュアルを參照してください。才 
ンラインマニュアルの表示方法は、「オンラインマニュアルを表示する」（― P .3-35) を 
参照してください。 


MadntGsh から印刷するには 
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オンラインマニュアルを表示する 


プリンタドライバの使用方法については、オンラインマニュアルを参照してくださし、。 
オンラインマニュアルは、次の手順で表示できます。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

乙 CD - ROM 内の [ LIPSV ]- [プリンタドライバ MacOS 9] フォルダ 
を開きます。 

J [オンラインマニュアル. pdf ] アイコンをダブルクリックします。 


□ Cj プリンタドフイパ MacOS9 H 日 

3項目、51.13 GB 空き 

奮 1 _ 

Installer オンライン マニ i アル . pdf j お15!みくだ•さい 






オンラインマニュアルが起動します。 


@メモ1 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、〇 S 上の任意のフォルダにコピー 
することをおすすめします。 


Macintosh から印刷するには 


オンラインマニュアルを表示する 3-35 

























4 [しおり]メニューから参照するトピックを選択します。 



選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

^ CD - ROM 内の [ LIPSV ] -[プリンタドライバ MacOSX ] フォルダ 
を開きます。 
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3 [オンラインマニュアル . pdf ] アイコンをダブルクリックします。 


eoe 


プリンタドライバ MacOSX 


和ネットワーク 
二 H X . 川 

^ OS 9.21 J 
X . I.V 

^ Macintosh ... 

ENG OS 
J | X.II 
DATA 

NO NAME ± 
し CANON ... ± 
し CANON ... ± 

デスクトツブ 
f itp 

アブリケー… 

B ■» 

_ ムービー 
4 ミユージツク 
ini ビクチャ 


CD 


」！ SS = ml | 


r < v □—カルディスク 


す ノ 


LIPSLX Installer 


お読みください 




オンラインマニュアル .pdf 


i 項目、64.14 CB 空き 


オンラインマニュアルが起動します。 


㉘ メモ1 常にオンラインマニュアルをお使いいただけるように、〇 S 上の任意のフォルダにコピー 

することをおすすめします。 


4 [しおり]メニューから参照するトピックを選択します。 




D 本 つい X 

□ ■X 
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* OK 


選択したトピックに関する説明が、画面に表示されます。 


Macintosh から印刷するには 
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印刷するときに必要な作業 


「設置ガイド」、または「ユーザーズガイド」に従ってプリンタの設置が完了したら、次は印 
刷に必要な設定作業を行う必要があります。 

ここでは、アプリケーションソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま 
す0 


プリンタを設置したあとに行う作業 


■ 使用するプリンタの機種名を選択する 

DOS アプリケーションソフトウェアから印刷するには、各アプリケーションソフトウェ 
アに用意されているプリンタ設定メニューで、使用するプリンタ名を選択します。この 
作業は、印刷を実行す るすべての アプリケーションソフトウェアで行ってください。 


印刷のたびに行う作業 


■ 印刷設定を行う 

フリンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定が適切で 
ないと、期待した印刷結果が得られないことがあります。 

プリンタの設定は、アプリケーションソフトウェアから行います。 

■ ページフォーマツトを設定する 

使用するプリンタの機種名を LIPS プリンタ以外 （PC-PR 201 /80A や ESC/P プリンタ 
など）に設定した場合は、アプリケーションソフトウェアの用紙設定に合わせたぺージ 
フォーマツトの設定が必要です。 


■ 印刷する 

アプリケーションソフトウェアから印刷します。この操作はアプリケーションソフト 
ウェアごとに異なりますので、各アプリケーシヨンソフトウェアに付属の取扱説明書を 
参照してください。 
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アプリケーションソフトウェアから印刷する 


DOS アプリケーションソフトウェアから印刷する場合には、アプリケーションソフトウェ 
アで使用するプリンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定を決める必要があり 
ます。 


印刷の前に、以下を参考にしてプリンタの機種を選択してくださし、。 


重要 


• DOS アプリケーションソフトウェアから印刷する場合には、付属の Windows 用プリンタ 
ドライバは使用できません。 

•本プリンタとキヤノン BJ プリンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。 BJ プ 
リンタ 、 LIPS IVc プリンタなどは選択しないでください。 


@ メモ I プリンタの機種の選択方法、印刷の手順については、お使いのアプリケーションソフト 

ウェアに付属の取扱説明書の、印刷に関する部分を參照してください。 


■ 本プリンタの機種名が表示される場合 

本プリンタの機種名を選択します。 


■ 他の LBP の機種名しか表示されない場合 

本プリンタの機種名がないときは、以下の表に記載した、互換性がある他の LBP の機種 
名を選択します。 


優先順位 

機種名 

LIPS の バージ ヨン 

1 

LBP -730、 720、450 、 LIPS IV など 

LIPS IV 

2 

LBP - A 309 GIU A 304 GIU A 304 E 、 B 406 GII 、 B 406 G 、 
B 406 EII 、 B 406 E 、 B 406 S (LIPS III )、 B 406 D (LIPS 111)、 
A 404 F 、 A 404 GII 、 A 404 E 、 A 404 (LIPS III ) 

LIPS III 

3 

LBP - B 406 S (LIPS 11+)、 B 406 D (LIPS 11+)、 

A 404(し IPS 11+)、巳406、 A 408 

LIPS 11+ 

4 

キヤノン LBP、LASER SHOT、UPS など 



重要 


これらのプリンタの機種名を選択したときは、印刷には支障ありませんが、機能が制限さ 
れることがあります。 


メモ I •優先順位が高いほど、本プリンタとの互換性が高くなります。 

•プリンタ設定の方法や表示される機種名は、アプリケーションソフトウェアによって違い 
ます。正しく設定するには、アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を參照し 
てください。 


アプリケーションソフトウェアから印刷する 
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■アプリケーションソフトウェアが日本電気（株）製プリンタにしか対応していない場合 

NEC 製 PC-PR201/80A プリンタなどを選択して、N201ェミュレーシヨンモードで使 
用します。 


■アプリケーションソフトウェアが DOS / V コンピュータ ( ESC / P ) 用のプリンタにしか 
対応していない場合 

ESC/P のプリンタを選択して、 ESC/P ェミュレーシヨンモードで使用します。 


メモ I ESC / P ェミュレーシヨンモードの設定方法や注意事項については、「ユーザーズガイド」 
を參照してください。 
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アプリケーションソフトウェアから印刷する 
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NetSpot Job Monitor をインストールする 

NetSpot Job Monitor をインストールして、プリンタの管理を行う方法を説明します。 


必要なシステム環境 


NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ NetSpot Job Monitor 

NetSpot Job Monitor は、以下のシステム環境でご利用になれます。 

•〇 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

• intel 486/ Pentium 系 CPU で上記〇 S が動作するコンピュータ 
• メモリ 

•16 MB 以上 
•八ードディスク 

•10 MB 以上（インストール時)、 10 MB 以上（動作時） 

•画面 

•64 〇 x 480ドット、256色 
•プロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP プロトコル （ TCP / IP 版） 

C • Windows NT 4.0 には、 Service Pack 6以降をインストールしてください。 

• iR シリーズおよび LBP 5900で口ーカル接続している場合、 NetSpot Job Monitor は使用 
できません。 

• NetSpot Job Monitor を使用するには、コンピュータとプリンタで双方向通信が行える必 
要があります。双方向通信が可能なプリンタケーブルで接続して、プリンタとプリンタド 
ライパともに双方向機能を使用する設定にしてください（初期状態では、双方向機能を使 
用するように設定されています）。 


プリンタのユ—ティリティソフトウェア匣用するには 
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印刷状況を確認できるプリンタの種類 


NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。デパイスポードまたはステータスモニタを使って、プリンタの状態 
確認、印刷ジョプの停止や削除などが行えます。 

NetSpot Job Monitor は、以下のような接続形態のプリンタの印刷状況を確認することが 
できます。 



■ ローカル接続されているプリンタ（上図①） 

コンビュータのパラレルインターフェースにセントロニクスケープルで接続されたプリ 
ンタや USB 接続されたプリンタの印刷状況が、確認できます。ただし、シリアルポート 
に接続されている口ーカルプリンタの印刷状況は、確認できません。 

fga iR シリーズおよび LBP 5900 で口ーカル接続している場合、 NetSpot Job Monitor は使 
用できません。 

■ お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ（上図②） 

TCP / IP プロトコルの場合は、ネットワークポードが対応している LPR ソフトウェアを 
使用して、プリンタの印刷状況が確認できます。 

NetWare 環境の場合は、 NetWare のプリントキューを使用して、プリンタの印刷状況 
が確認できます（プリントサーパモード、リモートプリンタモードのどちらにも対応し 
ています）。 


クメモ 1 Novell NetWare 6.0 以降には対応していません。 


プリンタのユーティリティソフトウェア使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストーノレする 
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■共有設定されているプリンタ（上図 ③、④） 

上記、「口ーカル接続されているプリンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP/IP 
プロトコルまたは NetWare 環境で接続されているプリンタ」を共有設定している場合 
は、その共有プリンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの印刷状況が確 
認できます。 

この場合は、共有設定しているコンピュータに、 NetSpot Job Monitor (共有設定して 
いるコンビュータが Windows NT 4.0 /2000 /XP の場合は、 NetSpot Job Monitor 管理 
者モード）がインストールされている必要があります。 


重要 


図④の環境で iR 400を除く iR シリーズをお使いの場合 、 NetSpot Job Monitor は使用 
できません。 


NetSpot Job Monitor のインストーノレ 


NetSpot Job Monitor のインストール手順を説明しています。 


@メモ I • Windows NT 4.0/2000 /XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot Job 
Monitor と一般ューザ用の NetSpot Job Monitor があります。どちらの NetSpot Job 
Monitor をインストールするかにより、インストール方法が異なります。 


NetSpot Job 
Monitor の種類 

インストールに必要な権限 

印刷状況を確認できる 
プリンタの種類 

管理者用 

Windows NT 4.0/2000 /XP 
の Administrators 

NetSpot Job Monitor が対応す 
る全プリンタ（下記參照） 

-般ユーザ用 

Windows NT 4.0/2000 /XP 
の Administrators 

共有設定されているプリンタのみ 


• 管理者用の NetSpot Job Monitor では、以下のプリンタの印刷状況を確認できます。 
•口ーカル接続されているプリンタ （ iR シリーズを除く） 

• お使いのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている 
プリンタ 

• 共有設定されているプリンタ 

• —般 ユーザ 用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプリンタ（―•印刷状況を 
確認できるプリンタの種類： P .5-3) の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows 
NT 4.0/2000/ XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのとき、 
サーバとして使用している Windows NT 4.0/2000/ XP には、管理者用の NetSpot Job 
Monitor をインストールしてください。 


1 コンピュータを起動します。 


重要 


•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメン 

パーとしてログオンしてください。 
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2 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


於）<モ I CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-R 〇 M ドライプのア 
イコンをダブルクリックしてください。 

3 CD-ROM メニューの [NetSpot Job Monitor インストーノレ]をク 
リックします。 

Canmi 卜 LIPS V CD-ROM Setup 

^ はじめに.. • 

: 〇プリンタドライバインストール 

〇 NetSpot Job Monitor インストール 


〇 NetSpot Device Installer 



ウイザードが表示されます。 


4 [次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 


プリンタのユーティリティソフトウェア使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストーノレする 
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5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 



メモ"! お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス]ルを続けてください。 


6 インス!ル先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[参照]をクリツクして、インス!ル先のディレクトリを任意に指定することもできます。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H ア使用するには 
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7 Windows NT 4.0/2000 /XP で Administrators の権限がある場合 
は、 [NetSpot Job Monitor 管理者モード]または [NetSpot Job 
Monitor —般ユーザモード]を選択したあと、[次へ]をクリックしま 
す0 



モジュールの種類 
• 管理者モード： 

プリンタ管理などのサーバ機能モジュールをインストールします。 

• _ 般ユーザモード': 

プリンタの状態表示などのクライアントモジュールをインストールします。 

@ メモ1 Windows 98/ Me の場合や 、 Windows NT 4.0/2000/ XP で管理者用をインストール済み 
の場合は、上図の画面は表示されません。手順8に進んでください。 

8 設定内容を確認したあと、[開始]をクリックします。 



NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます 0 


プリンタのユ—ティリティソフトウェア使用するには 


NetSpot Job Monitor をインストーノレする 
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インス!ルが終了すると、[インス!^ールの完了]ダイアログボックスが表示されます。 


您メモ1 •設定を変更したい場合は、[戻る]をクリックして、再度設定しなおしてください。 

• Windows ファイアウオール機能を持っている〇 S をお使いの場合に、以下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると 、 NetSpot Job Monitor などのアプリケーシヨンに対する 
Windows ファイアウオールのブロックが解除され、プリンタの状態が確認できるように 
なります。 

[いいえ]をクリックすると 、 NetSpot Job Monitor は使用できなくなります。 



9 [終了]をクリックします。 



㉘ メモ1 インス!ルが終了すると、 Readme が表示されます。 Readme には重要な情報が記載 
されていますので、お読みください。 


以上でインス I -— ルの作業が終了しました。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H ア使用するには 
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NetSpot Job Monitor のアンインストーノレ 


NetSpot Job Monitor が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールします。 


1 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

ビ [スタート]メニューから、[プログラム] 一 [NetSpotJob 

Monitor] — [NetSpot Job Monitor のアンインストール]を選択 
します。 

メッセージが表示されます。 

J [はい]をクリックして、アンインス!-ーラを起動します。 



アンインス!ルが終了すると、メッセージが表示されます。 

4 [OKI をクリックします。 


プリ ；^® rl—Is V ZMhv 〉 FNx-CN H m 篇するには 


NetSpot Job Monitor をインストーノレする 
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その他の補足情報 


補足事項につぃて説明してぃます。 

■全 0 S 共通の注意 

• NetSpot Job Monitor につぃての詳細は、ヘルプファイルを参照してくださぃ。 

• 「お使ぃのコンピュータから TCP / IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されてぃる 
プリンタ」をお使ぃの場合は、デパイスにフリントサーパ（ネットワークポード）が装 
備されてぃる必要があります。 

■ Windows 98/ Me をお使ぃの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（プロトコルスタック）に Windows 98/ 
Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使ぃの場合は 、 「Canon Port 
Setting Tool 」（— P .7-8) を使ってプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってく 
ださぃ。 

• TCP / IP プロトコルを使用して接続されてぃるプリンタを使用する場合、お使ぃの LPR 
ソフトウェアによっては 、 NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できなぃことがあ 
ります。 

■ Windows NT 4.0 /2000/ XP をお使ぃの場合 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（フロトコルスタック）に IntranetWare 
Client をお使ぃの場合は、以下の制限があります。 

■他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されてぃるプリンタの状態を調べるこ 
とはできません 。 （Windows 98/ Me で共有設定されてぃるプリンタの状態は調べら 
れます。） 

• NetWare 環境で、クライアントソフトウェア（フロトコルスタック）に Windows NT 
4.0 /2000/ XP に付属の NetWare クライアントをお使ぃの場合は、以下のような制限 
があります。 

- Administrators の権限がなぃときは、他のコンビュータで共有設定されてぃるフリン 
夕の状態を調べることはできません。 

■ Administrators の権限があるときは 、 「Canon Port Setting Tool 」 い P .7-8) を使っ 
てプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってくださぃ。 


プリンタのユ—ティリティソフトゥ H ア使用するには 
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使用方法 


全デバイスの状態を一覧表示する（デバイスボード） 

デバイスボードは、インストールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウェアで 
す。印刷ジョブの一時停止、削除などが行えます。 

デバイスボードを起動するには、 Windows の[スタート]メニューから、[プログラム]- 
[NetSpot Job Monitor ] - [NetSpot Job Monitor デバイスボード]を選択します。 



ク メモ I • Canon Port Setting Tool を使って 、 NetSpot Job Monitor の、デパイス情報取得の更新 
間隔や機種チェック機能を設定するには、「索引」 （— P .7-8) を參照してください。 

•デパイスポードの[オプション]-[デバイスボードの自動起動]をあらかじめ選択する 
と、コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードが起動します。 

•デパイスポードの詳細は、ヘルプファイルを參照してください。ヘルプファイルは、デバ 
イスポードの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 

特定デバイスの詳細な状況を表示する （ ステータスモニタ） 

ステータスモニタは、特定のデパイスの詳細な状況を確認するためのユーテリティソフト 
ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対処方法が表示されます。また、印刷ジョブの 
一時停止や削除、保存ジョプの印刷なども行えます。 

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[才 
プシヨン]-[モニタの起動]を選択します。 


メモ I ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、ス 
テータスモニタの[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択すると表示されます。 


® プリ；\夕® lillsv リトウ使用するには 
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■ 各 ページでの 表示内容 

各ページでの表示内容は、以下のとおりです。デパイスにより、表示されるページは異 
なります。 



•[プリンタ状態]ページ 

デノ ゞ イスの 状態を示すアイコンやメッセ ー ジなどが表示されます。 エラーの 対処方法も 
表示されます。 

•[スプーラ内ジョブ]ページ 

まだデバイスに送信されていないジョブ（コンビュータ内のジョブ）やデパイスに送信 
されたジョブについての情報が表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、印刷 
処理の一時停止やジョプの削除も行えます。 

•[プリンタ内/ファクス内ジョブ] ページ 
デバイス内にある送信されたジョブに ついての 情報が表示されます。 

•[保存ジョブ]ページ 

デバイスに保存され ている ジョブに ついて の情報が表示されます。ここで は 保存ジョプ 
の印刷や削除、また部数や排紙先のジョブの属性変更も行うことができます。 


プリンタのユ-ティリティソフトゥ1ア使用するには 


5-12 NetSpot Job Monitor をインストールする 





















NetSpot Device Installer を使用する 


NetSpot Device Installer を使用してデパイスのネットワークプロトコルの初期設定を行う 
方法について説明しています。 


必要なシステム環境 


NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境が必要です。 

■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用する場合 

• 0 S 

• Microsoft Windows 98日本語版 .Service Pack 1以降 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 + Service Pack 4 以降 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003日本語版 
•コンピュータ 

• 上記〇 S が動作するコンピュータ 
•八ードディスク 

•15 MB 以上の空き領域（本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する 
場合） 

•フロトコル 

• TCP/IP 
•IPX 

•フロトコルスタック 

• Windows に付属の TCP / IP フロトコル （ TCP / IP 版） 

• Novell Client for Windows (IPX 版) 
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■ NetSpot Device Installer Mac OSX 版を使用する場合 

• OS 

•Mac OSX 10.1.1 以降 
•コンピュータ 

• 上記 OS が動作する Macintosh 
•八ードディスク 

•10 MB 以上の空き領域（プログラムを八ードディスクにコピーして使用する場合) 
•プロトコル 

• TCP/IP 

•プロトコルスタック 
• Mac OS X に付属の TCP / IP プロトコル 


設定できるデバイスの種類 


NetSpot Device Installer では、 TCP / IP 、または IPX のネットワークに接続されているデ 
バイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うことができます。それ以外の接続形態の 
デバイスは 、 NetSpot Device Installer では設定できません。 



プリンタ プリンタ 
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NetSpot Device Installer のインストール 




ルします。お使いの〇 S により、イン 


NetSpot Device Installer は、次の手順でインスト 

ス I -ール方法が異なります。 

メモ， • NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できる ユーテイリテイ ソフトウェ 
アです。インストールせずに使用する場合は、「使用方法」 （— P .5-19) を参照してくだ 
さい。 

• NetSpot Device Installer ( TCP / IP 版）にプラグインを追加すると、機能を拡張することが 
でき i す。プラグインの機能を使用する場合は 、 NetSpot Device Installer とプラグイン 
の両方をコンピュータにインストールしてください。プラグインの詳細については、 
NetSpot Device Installer の Readme を參照してく ださい。 

Windows 上にインス I —ルする 

Windows 上にインストールする手順を説明しています。 

tmmm •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した際に、必ず 
Administrators のメンバーとしてログオンしてください。 

• Windows ファイアウオール機能を持っている〇 S をお使いで、 Windows ファイアウオール 
機能が有効になっている場合 、 NetSpot Device Installer をプロック対象外のプログラム 
としてファイアウォールに登録しておかなければ、 IP アドレスが設定されていないプリン 
夕の探索や、口ーカルサブネット以外のネットワークに対するプロードキャスト探索/マ 
ルチキヤスト探索を行うことができません 。 NetSpot Device Installer をファイアウオー 
ルの プロ ック対象外のプログラムとして登録する手順は 、 NetSpot Device Installer の 
Readme フアイルを参照してください。 


，メモ I 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

CD - R 〇 M メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - R 〇 M ドライブのア 
イコンをダブルクリツクしてください。 
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2 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックしま 
す。 


Canon 


» はじめに ... 


UPS V CD-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
O NetSpot Job Monitor インストール 


〇 NetSpot Device Installer 


〇 FontGallery/FontComposer 




J 設定 


^ 終了 


3 [インス! > ール]をクリックします。 

Canon NetSpot Device Installer 

O CD~ROM から起動 （ TCP パ P 版） 

〇 CD~ROM から起動 （ IPX 版） 


〇 インストール 


J 戻る 


4 


[ Readme を読む]をクリックします。 


インストルなさ5前に… 


A 


ぢ法、アンインスト 
残されてお 1 J ま1 


Readme には、インストル方法、アンインストル削除)方法を 

溫驟 r てぉりますので嫌 


Read me を読む 


インストルする 


キャンセル 


Readme には、重要な情報が記載されています。また、プラグインに関する情報も記載さ 
れています。インストールする前に Readme をお読みください。 
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5 [インス!-ールする]をクリックします。 

使用許諾契約書が表示されます。 

6 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 

[参照]をクリックして、インス!>ール先を選択したあと、 [0 K ] をク 
リックします。 



[スタートメニューに追加する]を選択すると、 Windows の[スタート]メニューに NetSpot 
Device Installer を追加できます。 

NetSpot Device Installer のインストールが始まります。 

Windows ファイアウォール機能を持っている 0S をお使いの場合に、以下の画面が表示さ 
れたときは、[はい]または[いいえ]をクリックします。 


NetSpot Device Installer セウトア9ブ 


お使いのコンピュータで 'NetSpot Device Installer を使用するため(こは、 
Windows の ファ イアウォールにアブリケーシヨンを登錄する必要があます。 
アブリケ-ションを登錄しますか？ 

if mm .... ...j ] いいぇ⑽」 


[はい]をクリックすると、 NetSpot Device Installer をファイアウォールに登録します。 
[いいえ]をクリックすると、 NetSpot Device Installer のファイアウォールへの登録は 
行われません。その場合は、 IP アドレスが設定されていないプリンタの探索や、口ーカル 
サブネット以外のネットワークに対するブロードキャスト探索/マルチキャスト探索を行 
うことができません。 


8 インス!-ール完了の画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

フラグインのインストールプログラムが起動します。 
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9 インス!^ールするプラグインを選択したあと、[インス!>ール開始]を 
クリックします。 

プラグインの詳細については 、 Nets pot Device Installer の Readme を參照してくださし、。 

㉘ メモ 1 プラグインは、あとでインストールすることもできます。あとからプラグインをインス 
卜ールする手順については、 Readme を参照してください。 

以上でインス I -— ルの作業が終了しました。 

Mac OS X 上にインス!^ールする 

7 すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。 

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

3 CD-ROM 内の [ NetSpot _ Device _ lnstaller ] フォルダを開きます。 

4 [ MacOSX ] フォルダ内の [ NetSpot _ Device _ lnstaller . dmg ] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer ] アイコンが表示されます。 

O [NetSpot Device Installer ] アイコンをダブルクリックします。 

0 手順5で表示されたウィンドウの中の [NetSpot Device Installer ] 
アイコンを、インス!-ールしたい場所にドラッグ&ドロップします。 

これで NetSpot Device Installer のインストールが完了しました。 

/プラグインを追加する場合は、手順5で表示されたウィンドウの中の 
[ plugin ] フォルダを開きます。次に、インス I >ールしたいプラグイン 
のインストーラアイコンをダブルクリックします。 

インストーラはプラグインごとに分かれています。プラグインの詳細については 、 NetSpot 
Device Installer の Readme フアイルを参照してください。 
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以上でインストールの作業が終了しました。 


使用方法 


ここでは、付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動する方法を説明していま 
す。 

Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S をお使いで、 Windows ファイアウォー 
ル機能が有効になって いる場合、 NetSpot Device Installer をプロック対象外のプログラ 
厶としてファイアウォールに登録しておかなければ、 IP アドレスが設定されていないプリ 
ンタの探索や、口ーカルサブネット以外のネットワークに対するプロードキャスト探索/ 
マルチキャスト探索を行うことができません。 NetSpot Device Installer をファイア 
ウォールのプロック対象外のプログラムとして登録する手順は、 NetSpot Device 
Installer の Readme ファイルを参照してください。 

メ毛1 NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした場合の起動方法は、以下の 

とおりです。 

•Windows の場合、インストール時に[スタート]メニューに追加したときは、[スター 
卜]メニューから[プログラム] 一 [NetSpot Device Installer ] — [NetSpot Device 
Installer ] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インストール 
先のフォルダにある [ nsdi ] アイコンをダブルクリックします。 

•Macintosh の場合は、インストール先のフォルダにある [NetSpot Device Installer ] 
アイコンをダプルクリックします。 


Windows 上で使用する 


汐メモ 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

CD-R 〇 M メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-R 〇 M ドライプのア 
イコンをダブルクリツクしてください。 
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2 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックしま 
す。 


Canon 


I はじめに... 


LIPS V CMPM Sefup^ 


| o プリンタドライバインストール 
O NetSpot Job Monitor インスト ール 
i 〇 NetSpot Device Installer | 

O FontGallery/FontComposer 


• 一 

卜-'’ 


j 設定 


^ 終了 


3 TCP / IP ネットワークで初期設定する場合は [ CD - ROM から起動 
( TCP / IP 版)]を、 IPX ネットワークで初期設定する場合は 
[ CD - ROM から起動 （ IPX 版)]をクリックします。 

Canon NetSpot Device Installer 

O CD~ROM から起動 （TCP/IP 版） 

〇 CD-ROM から起動 （IPX 版） 

〇 インストール 
二 K る 

使用許諾契約書が画面に表示されます。 

@ メモ I NetSpot Device Installer を起動したことのあるコンピュータでは、使用許諾契約書は表 
示されずに NetSpot Device Installer が起動します。手順5に進んでください。 

4 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 


NetSpot Device Installer が起動します 0 
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5 デバイスの初期設定を行います。 


設定手順は、オンラインヘルプを參照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 

Mac OS X 上で使用する 

7 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

2 CD-ROM 内の [NetSpot.DeviceJnstaller] フォルダを開きます 0 

[MacOSX] フオルダ内の [NetSpot_Device_lnstaller.dmg] アイ 
コンをダブルクリックします。 

画面上に [NetSpot Device Installer ] アイコンが表示されます。 

4 [NetSpot Device Installer] アイコンをダブルクリックします。 

0 手順 4 で表示されたウィンドウの中の [NetSpot Device Installer] 
アイコンをダブルクリツクします。 

r e e e 


.NetSpot Device Installer 


CD 


‘ [^3 

r 5S = UB 

囑 t ， » 

••ろ .'i -*J バス 

表示 

コンピュータホームよく使う項目 


X 


8 項目、 1.6 MB 空 S 


Canon 

NetSpot 

Device Installer 




NetSpot Device Installer 






support_deviceJapanese.txt support_device_English.txt 

m 

Readmejapanese.html Readme_English.html 


NetSpot Device Installer が起動します。 
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6 デバイスの初期設定を行います。 

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メ 
ニューの[ヘルプ]をクリックすると、表示されます。 
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FontGallery をインストールする 


FontGallery には、 TrueType フォントとして和文20書体、欧文100書体が収められてい 
ます。また、 Windows をお使いの場合は、かな31書体、およびかな書体組み合わせユー 
ティリティ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩な文字表現が 
可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組み合 
わせた44書体が収められています。 

FontGallery および FontComposer のインストール手順について説明しています。ご使用 
になる前に、 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（― P .5-24) を必ずお読みください。 


^ メモ I 本製品に関するお問い合わせは、下記お客様相談センターまでご相談ください。 

. お客様相談 センタ—： 050 -555-90091 


必要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 

f'MEa •かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 
Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、1台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めください。 
ネツトワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにインス 
トールしてお使いください。 

■ Windows 版を使用する場合 

•〇 S 

• Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 

- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

• 上記〇 S が動作するコンピュータ 


■ Macintosh 版を使用する場合 

•〇 S 

• Mac OS 9.1 以降 、 OS X 1 0.1 _5〜1 0.4.2 

•コンピュータ 

•上記の MacOS が動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウヱア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にこ*同意いただい 
た場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、 
本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさ 
せていただきます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 - :二=, 

キヤノン株式会社（以下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。以下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1 . 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータにお 
いてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することが必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウヱア」の全部または一部を修正、改変、リバース■ェン 
ジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンプル等することはできません。また第 
三者にこのような行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウ; l ア」の複製 

お客様は、パックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ 
け複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア」をお客様がご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら以外の場合にはいかなる 
方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行っ 
ていただきます。 

3. 保証の否認 • 免責 

(1) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパン株式会社（以下、キヤノンマーケ 
ティングジャパンといいます。）は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的の 
ために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」に 
バグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もいたしませ 
ん。 
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(2) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは、「許諾ソフトウェア」の使用 
に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかな 
る場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因ま 
たは関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を 
負いません。 

4. 輸出 

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

5. 契約期間 

(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して30日前の書面による通知をなすことにより本契約を 
終了させることができます。 

(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることができます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノンマーケティング 
ジャパンは、「許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾 
ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンに 
請求できません。 

(5) お客様には、本契約の終了後2週間以内に、「許諾ソフトウヱア」およびその複製 
物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきます。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとしま 
す。 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同梱のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 
同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書 
の条件に同意なさらない場合は、同梱のディスクに含まれているフォントをご使用にならな 
いでください。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお客 
様に対し、 Bitstream 製品を、1台のプリンタ、あるいは1台のタイプセツタまたはイ 
メージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のプルーフプリンタに 
接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与し 
ます。 

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 
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2. 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品が最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず 、 Bitstream 
製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録された Bitstream 製品のソフ 
トウェアフログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンスは Bitstream 
製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの販売ではあり 
ません。 

3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有権 
の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。 Bitstream 製品は 
バックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することができますが、その 
場合は、著作権情報を完全な形でパックアップコピーに複製するものとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書はライセンシーである 
お客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、 
—定期間第三者に譲渡することはできません。 Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、リ 
パースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンプルを行うことはできません。また 
Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される文 
書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することはでき 
ませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に 
—つでも従わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。終 
了と同時に文書、 Bitstream 製品、そのす ベての コピーは部分的か全体かを問わず、変 
更されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 

織®拒否おょび限定保証_ 」 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態であ 
ればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から90日間、材質および 
出来映えに欠陥がないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BITS 丁 REAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証のコピーとともに返 
却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM が選択することとなります。ディ 
スクの障害が事故、濫用または誤用を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交換する 
か購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期間の残 
りの期間か30日間のいずれか長いほうの期間に ついて 保証されます。この保証により、お 
客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利を持つ 
可能性があります。 

以上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書は 
「保証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的 
な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 
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Bitstream 製品、 ユーザーガイド および文書の品質および性能に関して、リスクはお客様が 
全面的に負うことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能がお客様の 
要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止または エラー なしで稼働する旨を保 
証するものではありません。 

BITS 丁 REAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、 Bitstream 製品 
の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な損 
害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損害 
を含む）。 

—部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認められ 
ていない ため、上記の限定が適用されな い 場合があります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52.227 -19 ⑹ (2)(1987 年5月）が適用 
される場合はそこに規定されている制限に従います。それ以外の場合は DOD FAR の適用さ 
れる規定が252.227 -701 3の第 （ a )( l 5) 条 （1988 年4月）または第⑻ (17) 条(1988年 
4月）を補完する条項です。 

契約当事者/ メーカー は215 First Street , Cambridge , MA 02142 の Bitstream Inc , です。 
本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず BITSTREAM に連絡を取りたい 
場合は、書面でご連絡くたさい。 

以上 

キヤノン株式会社 


Windows 上にインストールする 


@メモ I •取扱説明書を CD-ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので參照してください。 

• FontGallery 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ Manual ¥ Font ¥ Fgmanual.pdf (PDF 

形式） 

• FontComposer 取扱説明書： ¥ Fgalle 「 y ¥ Manual ¥ Compose 「¥ Fcmanual . pdf(PDF 形 

式） 

•フォントをインストールするには、多少の時間がかかります。1書体につき10秒前後かか 
りますので、あらかじめご了承ください。 

• 欧文書体は、英語版 LIPS プリンタドライバでもご利用いただけます。 

FontGallery のインス I ^ール 

Windows 版 FontGallerv を、以下の手順に従ってインストールしてください。 


1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


プリンタのユーティリティソフトウェア使用するには 
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重要 


• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメン 

バーとしてログオンしてください。 

•インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


④メモ I CD - R 〇 M メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - R 〇 M ドライプのア 

イコンをダブルクリックしてください。 


乙 CD-ROM メニューの [ FontGallery / FontComposer ] をクリックし 
ます。 


canon 

j はじめに... 


LIPS V CP-ROM Setup 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インスト ール 
〇 NetSpot Device Installer 
O FontGallery/FontComDOser 1 


J 設定 


^ 終了 



3 [ FontGallery インス!ル]をクリックします 0 

Canon 


〇 FontGallery インストール 


〇 FontComposer インストール 


^戻る 



使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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4 内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 


メッセージが表示されます。 


5 [インス!-ールする]をクリックします。 


公 


同種のソフトウェアで、以前のハ' ha ンのソフトウェアがすでに 
イン：^ールされてし、る埸合は、あらかじめアンインストル(則 
除)してから、新 U W'' ■シ ''J ンのソフトウェアをインストルしてく 
だ执、。 

インスト'•ルかイト1こは、インスト'•ル方法、アンインストル削除)方法を含め、 
_要な'[畜報が記栽されておりますので、あ6かじめインストルか'仆そ 

君 _r • 


競みください。 


インストルが仆充売む丨 インストルする 


C 


キャンセル 


[フォント]フォルダが自動的に開きます。 


6 [ファイル]メニューから、[新しいフォントのインス!-ール]を選びま 
す0 

[フォントの追加]ダイアログボックスが表示されます。 


I 


^ y 製品使用許詫契約害 


キヤノン株式会社（以下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約者とともにご 
提併する F 〇 n t G a 丨 I e r V 製品（当該製品のマニュアルを含みます。以下 T 許|若ソフト 
ウェア」といいます。）の該渡ネ能の卵迚占的使用梅を下記条項に基づき|午_若し、お客様も下 
記粂項にご同意 L すこだくものとします。 II 午誌ソフトウ x ア」およびその複製物に関する榷利 
はキヤノンに！!帚属します。 

1使用三 ifig 

(1) お客様は、機械 i 売取形態の1午諾ソフトウ： L ア」を一 B 寺に一台のコンビュータにおいての 
み使用す5ことができます。お客様が、同時に袪数台のコンビュータで II 午誌ソフトウ X ア J 
を使用したり、また「 I 牛〗若ソフトウ x ア J をコンビュータネットワーク上の複数のコンビュー 
5で使用する場合には、別途契約によりキヤノンか6その使用権を取得することが必要です。 

(2) お客様は、「 I 午 I 若ソフトウ: L ア」の全部または一部を再使用許 i 若、_渡、頒布、貸与モの 
他の方法 I こより第三者に使用もしく 13利用させることはできません。 

(3) お客様は、 II 午誌ソフトウ I ア」の全部または一部を修正、改変、リバース-エンジニア 

同意なさる塌合は、「间意します」の巾''めを押してください。同意なさらない場合は、「同 
意しません」の扩めを押してください。また、裨数:でご利用の埸合は、あらかじめ、 

「推田,加''めを押してください。 


Z] 


'同意しまず‘ j ] J 同意しません」 


纖卜卜でご利用 J 


インストルな$る前に.. ■ 


プリ；^® rillsVzMhVH m 篇するには 
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7 [ドライブ]から CD - ROM を選び、[フォルダ]の一覧から、 

[ fgallery ] フォルダにある [ font ] フォルダを選択してダブルクリツ 
クします。 



選んだフォルダにあるフォントが、[フォントの一覧]に表示されます。 

8 [フォントの一覧]から、追加したいフォントを選びます。 
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9 [フォントフォルダにフォントをコピーする]にチェックマークが付い 
ているのを確認したあと、 [0 K ] をクリックします。 


X] 


フォント©— M0: 


FGfT#flCC-M & FGPfT#TfCC-M TTrueType) 

FG 行暑体 LC-M Si FGP 行善体 LC-M CTrueType) 

/G 平成角; T' シック体 W3 & FGP 平成角:]''シック体 W3 arueTvpe) 

Fd¥ 成^シツ飛 W7 & FGP¥jB^T>'^WW7 (TrueType) 
FG 平成角 J' シック体 W9 & FGP 平成角： T' シック体 W9 TrueType) 
FG 平成朝体 W3 & FGP 平成明朝体 W3 CTrueType) 


3 


d 


3 


すべて逞択迄〉」 


フォル卿 
d：¥fgallery¥font 


ドライブ驳 


&d：¥ 

| Is] d： CANON.LIPS ネットワ-ク... | 

f/— > fgallery 


^ font 


_1 

フォントフォルタにフォントをコピ-する (Q)) 


Windows のフォントフォルダにフォントが追加されます。 

FontComposer 、 かな書体をインストールする 

Windows 版 FontComposer を、以下の手順に従ってインストールしてください。かな書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にイントール 
されます。 

t mm)m FontComposer を使用するには、約10〜 20 MB の八ードディスクの空き容量が必要と 
なる場合があります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージが表 
示された場合には、八ードディスクの空き容量を確保してください。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

• Windows NT 4.0 /2000 /XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメン 
パーとしてログオンしてください。 

•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウェアをすべて終了してください。 


政メモ I CD-R 〇 M メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-R 〇 M ドライプのア 

イコンをダブルクリックしてください。 
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2 CD-ROM メニューの [ FontGallery / FontComposer ] をクリックし 
ます。 


canrni # LIPSV CD-ROM Setup 

^ はじめに... 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インスト ール 
〇 NetSpot Device Installer 



3 [ FontComposer インストール]をクリックします 0 
Canon 


〇 FontGallery インストール 



〇 FontComposer インストール 


sj 戻る 

使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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4 


内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 


- y 製品をご使用 I こなる前 I こ必ずお!売みください。 


弊社では 、 F 〇 n t G a I I e 


ご同意いただ l 


_ r ツ製品につきまして、下記の F o n t G a I I e r メ製 

品使用街若契約畫を設けさせていた否いており、お客様が下記契約書こご同意 t 、ただい是埸 
合にのみソフトア製品をご使用いただいております。お手数でほございますが、本 Fo 
n tGa I I e r y 製品をご使用になる前に下記契約を十分にお読みください。なお、本 F 
on tGa I I e r メ製品をご使用になられた塌合には、お客様が下記契約にご同意いただ 
いたものとさせてしだきます。 


F 〇 n t G a I I e r y 製品使用 i 午誌契約害 

キヤノン株式会社〈以下、キヤノンといいます。）は、お客■に対し、本契約害とともに 
ご提供する F 〇 n t G a I I e r y 製品（当該製品のマニュアルを含みます〇以卞 「 i 午目若ソ 
フトウェア」といいます。）の該渡不能の邡拽占的使用権を下記粂項に基づき i 午 I 若し、お客 
様も下記粂項にご同意いただくものとします。「 I 午誌ソフトウェア」およびその複製物に関 
する権利はキヤノンに帰届します。 

1使用平 i 

(0 お客様は、機械読取形態の II 午_若ソフトウェア」を一 B 寺に一台のコンビュータにおいて 
のみ使用することができます。お客梯が、同時に指数台のコンピュータで「旨午目若ソフトウ x 
ア J を使用したり、また「1牛_若ソフトウ x ア」をコンビュータネットワーク上の複数のコン 
ビュータで使用する埸合には、別途契約によりキヤノンからその使用権を取得することが必 
要です。 

(2) お客梯は、「 I 午目若ソフトウ I ア」の全部または一部を再使用 I 午誌、譲渡、頒布、貸与モ 
の他の方法 I こより第三者 I こ使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客梯は、 l 午_若ソフトウエア」の全部または一部を修正、改変、リバ'-ス • エンジニ 


d 


歆? H 霜を f 為?押してください。同意なさらない場合は、「同 


^[PIUWT]|J 


同意しません I 


メッセージが表示されます。 


5 


[インス!-ールする]をクリックします。 



インス!ルプログラムが起動します。 


プリ；^® rillsVzMhVH m 篇するには 
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6 [次へ]をクリックします。 



[インス!ル先の選択]ダイアログボックスが表示されます。 

7 インス!>ール先を確認したあと、[次へ]をクリックします。 



[ファイルコピーの開始]ダイアログボックスが表示されます。 


㉘メモ1 インストール先を指定する場合は、[參照]をクリックして、インストール先のフォルダ 
を選択します。 


プリンタのユ-ティリティソフトゥ H ア使用するには 
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8 設定内容を確認したあと、[次へ]をクリックします。 


InstallShield ウィす'ード 


ファイル ] ビーの 問始 

フ7イルの HP 為始する前に、設定内容を確 iS してください。 


m 




現在の設定： 


インストール先のフォルダ： 


F：¥Program Files¥Canon¥t-ontComposer 


Lj 


( 戻る ( 昼〉[|： ) 欠べ m I ] _ キドノセル - 


インストールが開始されます。 

インス!ルが終了すると、インス!ル完了のメッセージが表示され、自動的に閉じま 
す0 


以上でインストールの作業が終了しました。 


Macintosh 上にインス I —ルする 


Macintosh 版 FontGallerv を、以下の手順に従ってインストールしてください。 


^ メモ 1 取扱説明書を CD-ROM にファイルとして収録しています。詳しくは、次のファイルに記 
載されていますので參照してください。 

• FontGallery 取扱説明書： Fgallery フォルダ内の 「Fgallery 取扱説明書」ファイル（シ 
ンプルテキスト形式） 


a 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。 


プリンタのユーティリティソフトウェア使用するには 
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□ — 

3 

: Font 

81 項目、101.1 

0B 

IB 空き 


a 

01 

— 


FGP 角:1*シ;淋 Ca-B.TT 

FGP 角 J* シ^ »Ca-L.TT 



祕 




Aslan Font Arbitrator 

TT AmeriGarmnd Rm/Bd BT 



a a 







a 

& 



FGP 丸: r シ r?»Ca-B.TT 

FGP 丸： T シ^ »Ca-L.TT 



Si 


| 




2 CD - ROM 内の [ FGallery ] - [ Font ] フォルダを開きます。 


□ '-^j( FGallery S S 


a 


4 項目、101.1 MB 空き 



B 

a 


ttO (こお IS {みくだ‘さい FontGallery 取 JR 説明 



* ' 








Font 

文字コード 





上図は Mac OS 9 の画面です。 


3 インス! > ールするフォントを選択します。 


プリンタのユ-ティリティソフトゥ1ア使用するには 
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4 選択したフォントを[システムフォルダ]—[フォント]フォルダ 
( MacOSX の場合、お使いの八ードディスクの[ライブラリ] 
([ Library ]) — [ Fonts ]) にドラッグ&ドロップしてコピーします。 



以上でインストール作業は終了しました。 


プリ；\夕 G hi テ V リ IK V トウ I K 篇するには 
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[FontGallery 同梱書体見本 ) 

次の書体をご利用いただけます。 


■和文書体 


和文書体の見本を以下に示します。 


平成明朝体 W 3 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W 5 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W 7 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W 9 

夢のある多彩なフォント 

、{' : 成角ゴシック体 W 3 

夢のある多彩なフォント 

平成角ゴシック体 W 5 

夢のある多彩なフォント 

平成角ゴシック体 W 7 

夢のある多彩なフォント 

平成角ゴシック体 W 9 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック休 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-M 

夢のある多なフォント 

角ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-M 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフォント 

A ゴシック体 Ca-U 

夢のある多彩なフォント 

教科書体 NT-M 

夢のある多彩なフォント 

楷言体 NT-M 

夢のある多彩なフォント 

行書休 LC-M 

夢 W ある多彳 •フォント 

行書体 CC-M 

夢のある多彩なフォント 
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■ かな書体 

かな書体の見本を以下に示します。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
さんざし B 
さん d し rl 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
行書 LC 仮名 
sekOl 
sek02 


ゆめのあるふおん Y 
ゆめ'^)あ'ふおん'^ 
ゆめ のあるふおん V ： 
ゆめ c ?) あるふおん Y 
ゆめのある；5、おんと 
ゆめのあ3,5、おんと 
ゆめの ある ふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめのあ b 丄おんと 
ゆめのあ？ J 、 おんと 
ゆめ ¢7) あもふおんと 
ゆめの！)るふおんと 
ゆめのあ厶ふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおん t 
ゆめのあるふおん t 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのある；5、おんと 
ゆめのある3、おんと 
ゆめのある3、おんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめめあるふおん 
ゆめのあるふおんと 
ゆ功 CA 扠§,3、衣んて 
中桷讲孩洚表3{ん之 
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■ 和文書体とかな書体の組み合わせ 

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を以下に示します。 


平成明朝体 W 3 +からたち L 
平成明朝体 W 3 +こでま0 L 
平成明朝体 W 3+ さんざし L 
平成明朝体 W 3+ てっせん L 
平成明朝体评5+からたち\1 
平成明朝体 W 5 + こでまり M 
平成明朝体 W 5 + さんざし M 
平成明朝体评5+てっせん\1 
平成明朝体评7+からたち8 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7 +さんざし B 
平成明朝体评7+てっせん8 
平成明朝体 W 9+ からたち H 
平成明朝体 W 9+ こでま 0 H 
平成明朝体 W 9 +さんざし H 
平成明朝体 W 9+ てっせん H 
平成角ゴシック体 W 3+ あしび L 
平成角ゴシック体 W 3 + さざんか L 
平成角ゴシック体 W 3十はしばみ L 
平成角ゴシック体 W 5+ あしび M 
平成角ゴシック体\¥5+さざんか\1 
平成角ゴシック体 W 5+ はしばみ M 
平成角ゴシック体 W 7+ あしび B 
平成角ゴシック体 W 7+ さざんか B 
平成角ゴシック体 W 7+ はしばみ B 
平成角ゴシック体 W 9+ あしび H 
平成角ゴシック体 W 9+ さざんか H 
平成角ゴシック体 W 9 十はしばみ H 
角ゴ C a - U + s e 2 H 
角ゴ Ca-L + あしび L 
角ゴ C a-L + さざんか L 
角ゴ C a-L + はしばみ L 
角ゴ Ca-M + あしび M 
角ゴ Ca-M + さざんか M 
角ゴ C a-M + はしばみ M 
角ゴ C a-B + あしび B 
角ゴ C a-B + さざんか B 
角ゴ C a-B + はしばみ B 
角ゴ C a-U + あしび H 
角ゴ C a-U + さざんか H 
角ゴ Ca-U + はしばみ H 
丸ゴ Ca - B+sekOl 
楷書体 NT — M + てっせん M 
行書体 LC —M + 行書 LC 仮名 


夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のあ i 多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢の！)る多彩 V フォント 
夢のある多彩なフォント 
夢ある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあ?)多彩なフォント 
夢のあ5多彩なフォント 
夢のあ$多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあら多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあろ多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォレト 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢¢1费3多彩97ォ7卜 
夢の あ 4多彩なフォン ト 
夢のある多彩なフォン ト 
夢の ある 多彩なフォント 
夢のあ 4多彩なフォン ト 
夢の ある多彩なフォン ト 
夢のある 多彩なフォン ト 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォレト 
夢めある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢 ca 耘5多彩な'フ ォン ト 
夢の！) i 多彩なフォン ト 
夢のある多彩な フォン ト 


@メモ1 • Windows をお使いの場合は、 FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成で 
きます。 

• Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ上記の組み合わせ書体が収録されています。 
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欧文書体 

欧文書体の見本を以下に示します。 


ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

American Garamond Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 


AnH.'ric;m Garamond Romun 
American Garaim>nd Italic 
Amcric;>n G;iramond Bold 


Btxloni Konian 
Italic 
Bodoni Bold 
Btxloni Bold Italic 
Calanco l.iglii 
Catanco Regular 
Cutanco Bold 
氺 I り : hi Suash 
氺 CaKiiio' Kc ； jul.u Su.isli 
氺 Calanco Bold Swash 
Cooper Black 
Cooper Black Italic 
Cooper Black Outline 
Ccniury Oldsiylc Roman 
Century Oldsiylc Italic 
Century ()Uslylc Bold 
Century Schoolbook Roman 
Century Schoolbook Italic 
Century Sclmolhook Bold 
Ccntur> Sclmolhook Bold Italic 
Clarendon Roman 
Clarendon Bold 
Clarendon Black 
CMoisicr Black Regular 
Cloister Black Opcnlacc 
Ounmcicial 1*1 Regular 
Commcrual Scripl Regular 
Dutch SOI Regular 
Dutch SOI Italic 
Dutch SOI Bold 


ABCDEF ahedef 12345 
ABCDEF abcdi>f 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF nOedef 12345 
ABCDEF nbekef 12345 
ABCDEF a 0 c(fej 12345 
tif’a) 卜 f i 2345 
^ l c BQD 1 .T (L^bede-f 12345 
( L , 9 cde^f 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

細 ©® 駆 saiMJg 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
aiSCQtejf nljcbrf 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

土 0 ’" 0+ ⑥®©®®™ 

，七 / YdHil-rflrf /JM/.-, 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
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*「Cataneo Swash」 には、一部文字が収容されておりません。これは、 「Cataneo」 と組み合わせて使用される 
書体のためです。 
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Dutch 801 Bold Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Dutch 801 Extra Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Dutch 801 Extra Bold Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Exotic 350 Light 

Exotic 350 Demi-Bold 

ABCDEF AbedEf 12545 

ABCDEF Abedef 12545 

Exotic 350 Bold 

ABCDEF Abedef 12545 

Goudy Oldstyle Roman 

Goudy Oldsiylc Italic 

Goudy Oldslyle Bold 

Goudy Oldstyle Bold Italic 

Goudy Oldstyle Extra Bold 

Goudy Oldstyle Handtoolcd 

Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
漱 y 念 i 方 礎)瘀 ， ▼ 驟 ◎ 為也 ! ■ わ + 
ABCDEF abedef 12345 

M mm v a n m 

Poster Bodoni Italic 

aoedet 1^£345 

Prima Sans BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Sans Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Serif BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Serif Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Mono BT 

ABCDEF abedef 12345 

Prima Mono Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Ribbon 131 Regular 

Ribbon 131 Bold 

aLLf 12345 
aLccLf 12345 

Roundhand Regular 

ihc (/ ザ . ， 2S46 

RoundhunJ Bold 

i I2S46 

Roundhand Black 

レぬ ? f2S4S 

Seri fa Thin 

ABCDEF abedef 12345 

Seri fa Thin Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Seri fa Light 

Seri fa Light Italic 

Seri fa Roman 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

Seri fa Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Seri fa Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Seri fa Black 

ABCDEF abedef 12345 
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Seri fa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Staccato 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed Italic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Znpf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
Zapf Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanist 601 Ultra 
Zapf Humanist 601 Ultra Italic 


ABCDEF abedef 12345 
ABCD»ab(defl2M5 

mcMF Aiedti imr 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF iilbedldlf imi 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
風 §] fe ( ggD @(? D 窆©め® 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABXAEO afy & e<p 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 7 2345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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困ったときには 
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CHAPTER 


プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明しています。 


Windows でのトラブルの対処法 


6-2 


6-1 







Windows でのトラブルの対処法 


Windows 用プリンタドライバを使用したときのトラブルへの対処法について説明していま 



[プリンタ]フォルダ （Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[プリンタと FAX ] 
フォルダ）に、お使いのプリンタ名のアイコンが表示されているか確認します。 


メモ 1•プリンタ名のアイコンが表示されているとき： 

プリンタ名のアイコンをダプルクリックして、[プリンタ]メニューの[通常使うプリン 
夕に設定]を選択します。 

• プリンタ名のアイコンが表示されていないとき： 

プリンタドライパをインストールします。（―プリンタドライパをインストールする： 
P .2-5) 


印刷結果の端がかけてしまう 


原因1 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本フリンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲に 
入っているか確認してください。 

本プリンタは、上下左右ともに周囲 5 mm (封筒は 10 mm ) の範囲には、印刷で 
きません。 

原因 2 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリントした。 

処置 次のことを確認してください。 

•データの周囲の余白を確認し、プリントしなおします。 

•データが欠けないようにプリンタドライバで縮小率（[ページ設定]—[倍率を 
指定])を設定し、プリントしなおします。 

@ メモ 1 封筒に印刷する場合、郵便番号などが周囲 10 mm の範囲にあることがあります。そのと 
きは、プリンタドライバの[とじしろ]を設定して、印刷範囲全体を、郵便番号などを印 
刷したい方向にずらして印刷してください（ただし、周囲 10 mm の範囲の印刷品位は保 
証されません）。 


困つたときには 
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Windows でのトラブルの対処法 




















オーバレイ印刷時に、出力結果が 「Canon LIPS 3 プリンタドライバ j と異なる 


原因 「Canon LIPS 3 プリンタドライパ」で作成したフォームファイルを本プリンタド 
ライパで印刷すると、印刷結果が異なることがあります。 

処置 プリンタドライパの[オーバレイ]ぺージで、[オーバレイの種類]から[互換 
才ーバレイ]を選択してください。 


オーバレイ印刷時に、以前作成したフォームファイルが利用できない 


原因1 オーバレイ印字の設定が正しくされていない。 

処置 [オーバレイ]ページの[才ーパレイ印字]が選択されていることを確認してくだ 
さい。 

原因2 LIPS III、LIPS IV プリンタドライバ以外で作成したフォームファイルを使用して 
し、る。 

処置 「 BJC -880 J 用プリンタドライバ」、 「 BJC -680 J 用プリンタドライパ」、 

「 LBP - A 405 J 「. 用拡張フォトグラフィックドライバ」で作成したフォームファイル 
は、本プリンタから印刷できません。本プリンタドライパで作成したフォームファ 
イルを使用してください。 


オーバレイ印刷時にフォームフアイルがずれて印刷される 


原因 LBP - 2030用に作成したフォームファイルを使用して印刷している。 


処置 LBP - 2030用に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプリケー 

シヨンソフトウェアによっては、ずれて印刷されることがあります。本プリンタ 
用のプリンタドライバで、フォームファイルを作成してください。 


カラーイメージデータの印刷に時間がかかる 


原因1 プリンタドライパの[ホスト展開]が設定されている。 

処置 プリンタドライパの[印刷品質]ページの[印刷品質]で、[ユーザ設定]を選択 
して、[設定]をクリックします。[ユーザ設定]ダイアログボックスの[ホスト 
展開]で、[しない]を選択します。 


原因2 印刷データが複雑で処理に時間がかかる。 

処置 イメージモードで印刷してください。プリンタドライパの[印刷品質]ぺージの 
[印刷品質]で、[ユーザ設定]を選択して、[設定]をクリックします。[ユーザ 
設定]ダイアログボックスの[グラフィックモード]で、[イメージモード]を選 
択します。さらに、[モード詳細]から[高速]を選択します。 


困つたときには 


Windows でのトラブルの対処法 
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ファインモード/スーパーファインモードで正常に印刷できない 


原因1 アプリケーションソフトウェアによっては、ファインモード、スーパーファイン 
モードで正常に印刷できないことがあります。 

処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 

原因2 ファインモード/スーパーファインモードで印刷したとき、原稿とプリンタドラ 
イパの設定によっては、正常に印刷できないことがあります。 

処置 ファインモードはクイックモードで、スーパーファインモードはファインモード 
で印刷してください。 


印刷に時間がかかる/メモリフルと表示される 


原因 Microsoft 製のプリンタドライパがインストールされている。 


処置 「プリンタドライバをインストールする」 （— P .2-5) にしたがってキヤノン製のプ 
リンタドライバをインストールしなおしてください。 
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Windows でのトラブルの対処法 
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臨クラスドラィバをィンスト-ルで謝、 


USB クラスドライバのインストールが正常にできない場合について説明しています。 


Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 


1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認します。 
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2 [スタート]メニューから[設定]一[コントロールパネル] 

(Windows XP/Server 2003の場合は、[スタート]メニューから 
[コントロールパネル])を選択して、[システム]アイコン (Windows 
XP/Server 2003の場合は、[パフオーマンスとメンテナンス]を選 
択したあと[システム]アイコン）をダブルクリックします。 

[システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 

ダメモ1 Windows 2000 Professional の場合は、[設定]-[コントロールパネル]—[システ 
厶]を選択してください 。 Windows 200〇 Server の場合は、[設定] - [コントロール 
パネル]を選択して、[システム]アイコンをダブルクリックします。 
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USB クラスドライバをインストールできない場合は 






3 [ハードウェア]タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ]をク 
リックします。 


全般丨； 


ハ-ドウェアザ-プ□ファイル| 


^JxJ 


詳細 


八ードウ：!アウイザ'■ド 


费 っ 論鱗銘トル、 アンインス ト 

A - ドウ： E アウィザード ( d )... 


デパイスマネージャ 


凰 


デパイスマネージゃは、コンピュータにインストールされているすべてのハード 
ウェアデパイスを表示します。デパイスマネージやを使って、各デパイスのプ 
□パティを変更で•きます。 

ドライパの署名⑤… 


八ードウ：[アプロファイル—— 

,八ードウ I アブロファイルを使うと、 glj の八“ドウ: E アの播成を設定し、格;1内 
そ4 することができます。 

/トドウ I アブ□ファイル (£)... 


キャンセル j 適用(が 


4 


[USB (Universal Serial Bus ) コントローラ]の下に表示されてい 
る USB クラスドライバを削除します。 

□ [Canon LIPS USB Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックします。 
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A 注意 USB クラスドライパ以外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 

は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライバの項目が[その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の〇 S に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [ OK ] 
をクリックします。 


パイスの則除の確 IS 


ぐ USB ル-トハブ 

彗告ウステムからこのデパイスを則除しようとしています。 



USB クラスドライバをインス!ルできない場合は 
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6 [閉じる]をクリックします。 


7 [コントロールパネル]を閉じます。 

8 USB ケーブルをコンピュータから外したあと、 Windows を再起動しま 
す0 


9 1 ■プリンタドライバをアンインス! -- ルする」（― P .2-41) を参照して 
ドライバをアンインス!ルしたあと、 「 USB 環境をお使いの場合 j 
P .2-15) を参照して USB クラスドライバをインス!-ールします。 


重要 


ドライバのインス!ルを正常に終了できなかった場合は、ドライパをインス!ルしな 
おす前に、必ずドライパをアンインストールしてください。 


Windows 98 /Me の場合 
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1 コンピュータとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、 
およびプリンタの電源が入っていることを確認します。 

ビ [スタート]メニューから[設定]-[コントロールパネル]を選択し 
て、[システム]アイコンをダブルクリックします。 

[システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 
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USB クラスドライバをインストールできない場合は 




3 [デバイスマネージャ]タブをクリックしたあと、[ユニバーサルシリア 
ルバスコントローラ]をダブルクリックします。 


全般 ■ デバイスマネージャー ドウ；[アプロファイル丨パフォーマンス| 
r 接続別に表示ぬ） 


^JxJ 


f ? 種類別に表示 CD 


白彎 ネットワ-クァタブタ 
田..卷ハ-ドディスクコント□-ラ 
田 1 S フロッピーディスクコントローラ 
E 1 ^ ポート （COM と LPT ) 

田マウス 


3 


(%SSB 


■サルシリアルパスコント □- 


w， !_»_> i_* <_*i 11 r レ ■ ■ Host Controller - 24 D2 

> Intel(R) 82801 EB USB Universal Host Controller - 24D4 
) Intel(R) 82801 EB USB Universal Host Controller - 24D7 
J Intel(R) 82801 EB USB Universal Host Controller - 24DE 

> USB ルー トハブ 

> USB ルー トハブ 

> USB ルー トハブ 

> USB ルー トハブ ▼ 

ブ□パティ (B)」 _更新 (_D _ _則除 (£) _ _印刷 (N)... J 


キャンセル 


4 


[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に表示されている USB 
クラスドライバを削除します。 

□ [Canon LIPS USB Printer ] 、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、 
[削除]をクリックします。 



I 


A 注意 USB クラスドライバ以外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 

は、 Windows が正常に動作しなくなることがあります。 


重要 


USB クラスドライパの項目が[その他のデパイス]の下に表示されている場合も、正常 
にインストールされていません。ご使用の OS に応じて、 USB クラスドライバの項目を 
選択したあと、削除してください。 


5 [デバイスの削除の確認]ダイアログボックスが表示されたら、 [ OK ] 
をクリックします。 



USB クラスドライバをインス!ルできない場合は 
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6 [閉じる]をクリックします。 


7 [コントロールパネル]を閉じます。 

8 USB ケーブルをコンピュータから外したあと、 Windows を再起動しま 
す0 


9 1 ■プリンタドライバをアンインス! -- ルする」（― P .2-41) を参照して 
ドライバをアンインス!ルしたあと、 「 USB 環境をお使いの場合 j 
P .2-15) を参照して USB クラスドライバをインス!-ールします。 


重要 


ドライバのインス!ルを正常に終了できなかった場合は、ドライパをインス!ルしな 
おす前に、必ずドライパをアンインストールしてください。 
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USB クラスドライバをインストールできない場合は 




Canon Port Setting Tool でポートを設定 
する 


Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインストールされているデバイスと、デバイ 
スのネットワークアドレスの対応付けを行うことができます。ドライバのデバイス情報取得 
が正しく動作していないときや、 NetSpot Job Monitor のデパイスボードやステータスモ 
二夕が正しく動作していないときなどにお使いください。 

NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は、 NetSpot Job Monitor の、デバイ 
ス情報取得の更新間隔や機種チェック機能の設定なども行うことができます。 

Canon Port Setting Tool を起動するには、お使いのドライブ内の [Program Files ¥ 
Canon ¥ Portset ] フォルダにある [ Portsetexe ] をダブルクリックします。 
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重要 


本ソフトウエアは、 Macintosh 環境では使用できません。 


@ メモ I •本ソフトウェアは、インス!ラ使用時にドライパと同時にインス!ルされます。 

• Canon Port Setting Tool の詳細は、ヘルプファイルを參照してください。ヘルプファイ 
ルは 、 Canon Port Settina Tool を起動して[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 


Canon Port Setting Tool でポートを設定する 
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デパイスの設定， 2-68 
ページ設定， 2-61 
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プリンタドライバをアンインストールする， 

2-41,3-11 

Mac 〇 S 9用プリンタドライバの場合， 

3-1 1 

Mac 〇 S X 用プリンタドライバの場合， 
3-14 

プリンタドライバをインストールする，2-5, 3-4 
Canon Driver Information Assist 
Service をインストールする， 2-36 
Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
3-4 


Mac 〇 S X 用プリンタドライバの場合， 
3-6 



USB 環境をお使いの場合, 2-1 5 
共有プリンタ環境をお使いの場合， 2-31 
ネットワーク上のプリンタを自動探索す 
る場合， 2-6 

ネットワーク接続、口ーカル接続環境 
( USB 接続を除く）の場合， 2-2 〇 
プリンタドライバを更新する， 2-39 
プリンタドライバを使って印刷する， 2-54 
プリンタ内/ファクス内ジョブ， 5-12 
プリンタフオルダからドキュメントプロパティ 


ダイアログボックスを表示する， 2-45 

プリンタフオルダからプリンタプロパティダイ 


アロ グボックスを表示する， 2-50, 2-47 
プリンタを設置したあとに行う作業, 2-2, 3-2, 


4-2 


使用するプリンタの機種名を選択する， 
4-2 


プリンタドライバをインストールする， 

2-2, 3-2 

プリント サーバでの 設定 （Windows 2000 / XP / 

Server 2003), 2-32 

プレビュー， 2-58 

ページ設定， 2-61 

保存， 2-6 〇 

保存ジョブ， 5-12 

ポートの設定， 7-7 


ま 

モノクロ文書， 2-59 


や 

用紙の指定， 2-66 


ら 

リ モート UI ，1-10 
両面， 2-59 
両面印刷， 2-64 
口ーカル接続, 5-3 


わ 

和文書体, 5-38 

和文書体とかな書体の組み合わせ， 5-40 
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消耗品 • オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品•オプシヨン製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓口 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Cation 


キヤノン株式会社.キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間]く平日〉9:00〜20:00 く土日祝日> 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

※卩電話をこ'利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 亍 108-801 1東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームページ： http://canon.jp 


FA7-2931 (010) 
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